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1. GENERALITATS
1.1. OBJETIU

L'objectiu d’aquest document és descriure les actuacions de renovacio i millora pel parc de
I’Ermita d’lvars d’Urgell, amb la seglient finalitat:

e Ordenar els usos i espais del parc.

e Millorar els espais de lleure del parc amb la instal-lacié d’equipaments, per grups d’edat
(infantil, jovent, gent gran).

e Valorar econdmicament les actuacions a executar per a la renovacié del parc.

e Analitzar la relacié del parc amb els equipaments del poble.

De forma concreta, per a la vegetacié del parc:

e Identificar els elements vegetals (arbres, arbustos) que presenten alguna problematica,
ja sigui per motius sanitaris, d’estabilitat, mal creixement,... i proposar la seva eliminacié
0 correccié.

e Proposar la plantacié d’espécies vegetals en zones concretes.

1.2. MOTIVACIO

La principal motivacid per part de I'ajuntament d’Ivars d’Urgell pel present estudi és la d’ampliar
I'oferta d’espais verds municipals amb la renovacié del Parc de I'ermita i ordenar I'espai del parc
pel seu aprofitament.

1.3. INTRODUCCIO

A 'ambit del Parc de I'Ermita hi trobem 5 edificis o equipaments d’importancia dins del poble
d’lvars d’Urgell (veure planols num. 2 i 3):

e Ermita de la mare de Déu de I'Horta

e Creu de Terme d’lvars d’Urgell

e CEIP Mare de Déu de I'Horta

e Pavellé Municipal

e Edifici de I'Agrupament Escolta Ivarsenc

L'Ermita de la mare de Déu de I'Horta és d’estil barroc i I'actual edifici data del s. XVII, encara
que el primer temple data del s. XIV.

L’Escola CEIP mare de Déu de I'Horta es va construir a mitjans dels anys 1980-90, sobre terrenys
cedits per I'ajuntament que antigament havien estat propietat del bisbat de la Seu d’Urgell.
Actualment s’hi donen estudis d’educacié Infantil i Primaria.

El Pavelld Municipal es va construir als anys 2009-10. Posteriorment, I'any 2014 va adequar-se
I'aparcament amb I'asfaltat de la superficie i voreres.

Ledifici de I'Agrupament Escolta lvarsenc es va construir I'any 2010.
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1.4. RECULL D’ORTOFOTOGRAFIES DELS DARRERS 25 ANYS
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Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell)
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Figura 2. Parc de I’Ermita. Ortofotos d’anys 2012 i 2018 (vigent)

1.5. FITXA CADASTRAL

Les dades cadastrals de les parcel-les on s’ubica el parc de I'Ermita sén les segiients:

Taula 1. Dades Cadastrals de les parcel-les dins 'ambit del Parc de I'Ermita (Ivars d’Urgell)

1 2 3
Referéncia
cadastral 3065302CG3136S0001YB | 3065303CG3126S0001GH 25143A009001140001W0O
Classe Urbana Urbana Urbana
Eoiicient 100% 100% 100%
participacio
Us Esportiu Religios Sol sense edificar
Superficie 3.141 m? 2.330 m? .
parcel-la
Superficie 11.647 m? 471 m? 1.643 m?
construida
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4 5 6
Referéncia
cadastral 3065301CG3126N0001BI | 25143A009000070000QF 25143A009001970001WA
Classe Urbana Rustic Urbana
N 100% 100% 100%
participacio
Us Cultural Agrari Sol sense edificar
Superficie 1.735 m? 758 m?2 597 m?
parcel-la
Superﬂf|e 4.475 m? i }
construida

Figura 3. Parcel-les Cadastrals incloses en I'estudi.

Les parcel-les 1, 3, 4 i 6 son propietat de I'ajuntament d’Ivars d’Urgell, mentre que les parcel-les
2i 5 s6n propietat del Bisbat de la Seu d’Urgell.

1.6. PROMOTOR

Les dades del promotor del Projecte sén les seglients:

Taula 2. Dades del promotor del Projecte

Nom Ajuntament d’ivars d’Urgell
CIF P-2514300-I
Adrega Pg. Felip Rodés, 11 (lvars d’Urgell). CP 25260.

Teléfon contacte

973.58.01.25

Adreca electronica

ajuntament@ivarsurgell.ddl.net

1.7. PLANIFICACIO TERRITORIAL

1.7.1. Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal d’lvars d’Urgell. POUM.

En la consulta sobre la classificacié del sol s’ha obtingut la seglient informacio, a través del visor
MUC (Mapa Urbanistic de Catalunya):
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Taula 3. POUM Ivars d’Urgell.
Expedient: 2005/17401/L

Data aprovacio: 24/11/2005
Data publicacio: 01/02/2006. DOGC nim. 4563.

El sol que ocupa el Parc de 'Ermita esta classificat com a sol urba consolidat (SUC), i esta
qualificat com a espai per a Equipaments (E) i espai per a Parcs i Jardins (V), dintre del Sistema
d’Equipaments i Sistema d’Espais Lliures, en el POUM d’lvars d’Urgell. Veure Planol 5.4.

Taula 4. Clau V. Sistema parcs i jardins urbans dins del Sistema Espais Lliures. POUM Ivars d’Urgell.

Clau V. Sistema de Parcs i Jardins. Sistema Espais Lliures.

Classificacié del sol: SUC {Sol Urba Consolidat)

Art. 97. Definicié i identificacio.

Formen el sistema de parcs i jardins urbans tots els parcs, jardins, places i tot 'espai verd situat en el
sol urba o urbanitzable la funcié principal del qual és el descans i I'esbarjo de la poblacio.

Art. 100. Condicions d’us.

Usos compatibles:

Aquells usos i activitats de caracter public que no interfereixin en les funcions de descans i esharjo de
la poblacid, tals com educatiu, socio-cultural o esportiu.

S’admeten aquelles activitats i serveis publics vinculats als usos esmentats, sempre de titularitat
pUblica i gestionats directament o indirectament amb régim de concessio administrativa.

Podra admetre’s temporalment i provisionalment |a instal-lacié de fires, circs i atraccions sempre i quan
no malmetin els espais enjardinats.

Art. 101. Condicions d’ordenacié i edificacio.

En els parcs i jardins urbans s’hauran d’ordenar prioritariament amb elements d’urbanitzacié propis
per a I'ls a qué es destinen i que sén fonamentalment arbrat i jardineria, aigua i el mobiliari urba
corresponent.

En aquells parc i jardins urbans que mantinguin una coberta de vegetaci6 autoctona, la seva ordenacio
garantira la conservacid d’aquestes caracteristiques. L'ordenacié procurara també la conservacio, quan
existeixi, de I'estructura tradicional de paisatge rural en aquests espais.

Les edificacions o instal-lacions al servei dels usos admesos dins dels parcs i jardins urbans hauran
d’acomplir les seglients determinacions:

Només s’admeten les edificacions i les instal-lacions descobertes per a la practica esportiva o jocs
infantils que no ocupin més del 5% de la superficie total de la zona verda i amb una algada maxima de
7 metres.

Aguestes instal-lacions no perjudicaran la qualitat de la jardineria i I'arbrat, ni limitaran els recorreguts
interns i a través dels parcs.

Es permet 'accés a les edificacions d’Us privat i a d’altres sistemes a través d’aquests sols qualificats de
parcsijardins urbans sempre que es defineixin les zones de pas i accés a les edificacions al corresponent
projecte d’urbanitzacié ordenant-les convenientment per a aguesta utilitzacio.

Taula 5. Clau E. Sistema equipaments publics dins del Sistema d’equipaments publics i infraestructures.
POUM Ivars d’Urgell.

Clau E. Sistema Equipaments Pablics. Sistema Equipaments Publics i Infraestructures.

Classificacio del sol: SUC (Sol Urba Consolidat)

Art. 113. Definicio i identificacio.

El Sistema d’equipaments comunitaris inclou els sols que es destinen a usos publics col-lectius o
comunitaris i a dotacions d’interés public o social necessaris en funcio de les caracteristiques socio-
econdomiques de la poblacio.

Art. 117. Condicions d’ordenacio i edificacid.

L'edificacid en arees qualificades de sistema d’equipaments s'ajustara a les necessitats funcionals dels
diferents equipaments, al paisatge, a I'organitzacié general del teixit urba en que es situen i a les
condicions ambientals del lloc.
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1.7.2. Pla Territorial Parcial de Ponent (PTPP)

Taula 6. Classificacié del sol dins del PTPP (Pla Territorial Parcial de Ponent).

Categoria de sol Nuclis historics i extensions

Data d’aprovacio Juliol 2007. Publicat al DOGC. Nim. 4982 de 5 d’octubre 2007.

1.8. ELEMENTS D’INTERES ARQUITECTONIC INCLOSOS EN EL POUM D’IVARS D’URGELL
1.8.1. Ermita de la mare de Déu de I'Horta

Taula 7. Ermita de la Mare de Déu de I'Horta en el Catdleg de Béns Protegits dins POUM d’Ivars d’Urgell

Ermita de la Mare de Déu de I’Horta

Codi: IV-04

Descripcid: “Església d’'una sola nau coberta per voltes de llunetes. La fagana és de carreus fins a
I’alcada de la portada, com també ho és la part alta del campanar; la resta d I'edifici és de pedruscall
que era arrebossat i estucat simulant carreus. La portada és rectangular i senzilla, i el campanar segueix
el model del de la parroquial, de forma octogonal.

Fent angle amb Vermita hi ha el que devia ser la casa de ’ermita, amb arcs de mig punt a la planta
baixa i balcons al pis.”

Estil-eépoca: Renaixement-barroc (s. XVI-XVII).

Nivell de proteccid: Bé catalogat, nivell B.

Art. 6 del Cataleg de Béns Protegits:

“Nivell de Proteccid B: Elements d'interés historico-artistic i Arquitectonic. S6n aquells elements del
Cataleg que mantenen un valor historic-artistic arquitectonic en si mateixos i que no tenen consideracio
de BCIN. Segons la llei 9/1993 aquests Béns poden ser declarats Béns Culturals d’Interés Locals (BCIL)
prévia tramitacié de |'expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar 'informe d’un
técnic de patrimoni cultural. En aquest cas haura de fer la declaracid el Consell Comarcal i comunicar-
la al Departament de Cultura, perqueé en faci la inscripcid en el Cataleg de Patrimoni Cultural Catala”

1.8.2. Creu de Terme d’lvars d’Urgell

Taula 8. Creu de Terme d’Ivars d’Urgell en el Cataleg de Béns Protegits dins POUM d’Ivars d’Urgell

Creu de Terme d’lvars d’Urgell

Codi: IV-07

Descripcio: “Creu de Terme de pedra assentada sobre un cos quadrat”

Estil-epoca: -

Nivell de proteccio: Bé catalogat, nivell A.

Art. 6 del Cataleg de Béns Protegits: Categories de Proteccid.
“Nivell de Proteccid A: Son els elements que ja tenen consideracié de Béns Culturals d’Interés Nacionals
(BCIN) segons el que disposa la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Catala ”

2. ACCESSOS AL PARC DE L'ERMITA

Pel que fa als accessos des del nucli del poble d’lvars d’Urgell, s’hi pot arribar a través de
I’Avinguda de la Verge de I'Horta, Carrer de I'ermita i pel cami de vianants del Reguer.

En els planols nim. 2, 3 i 5.3 s’hi identifiquen els accessos i aparcaments per accedir al Parc de
I'Ermita.
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Taula 9. Accessos i aparcaments per accedir al parc de I'Ermita

Element/Espai

Caracteristiques

Aparcament de I'Ermita

1.900 m? de superficie
Esplanada de grava davant de |'ermita.
Accés directe des de I'Avinguda de la Verge d'Horta.

Aparcament del Pavellé Municipal

1.750 m? de superficie
Esplanada asfaltada al costat del pavellé municipal.
Accés directe des del Carrer de 'ermita/Carretera de Barbens

Cami del Reguer

420 metres de longitud

Cami per vianants de 2-3 metres amplada, habilitat amb
sauld.

Connecta el nucli del poble d’lvars d’Urgell (darrer de
I’ajuntament) fins a I’aparcament de I'Ermita.

Avinguda de la Verge de I'Horta

Vial asfaltat de la trama urbana del poble d’lvars, de 8 metres
d’amplada.

Presenta vorera d’'1 metres amplada en ambdds costats, amb
alineacié arbrada formada per plataners de mida gran.
Presenta bandes rugoses per atenuar la velocitat.

Carrer de I'ermita/Carretera de Barbens

Vial asfaltat de la trama urbana del poble d’tvars, de 8 metres
d’amplada.

3. ZONIFICACIO

Per tal d’organitzar I'espai del Parc de 'ermita i els usos dins del mateix, s’ha realitzat la segiient

zonificacid de I'espai (veure planol, 2, 3 i

6):

Taula 10. Zonificacio del Parc de I'ermita. Estat inicial de les superficies.

Codi | Espai del parc/Edifici/Monument Superficie Amidament
S01 | Aparcament Ermita Grava 1.900 m?
S02 | Parterre enjardinat Ermita Terreny natural (herba espontania) 2.220 m?
S03 | Cami accés pavelld Cami de terra (zona de pas) 1.330 m?
S04 | Parterre enjardinat Maria Mercé Margal | Gespa 2.150 m?
S05 | Bassa oques Bassa aigua 350 m?
S06 | Darrera pavellé Terreny natural (terra) 1.360 m?
S07 | Aparcament pavelld Asfalt 1.750 m?
S08 | Enjardinament lateral pavelld Grava 300 m?
S09 | Pati Escola Mare de Déu de |'Horta Grava/Saulo 3.085 m?
S10 | Accés pavellé Rajola 75 m?
S11 | Creu de Terme Grava 750 m?
S$12 | Ampliacié Jardi Creu de Terme Terreny natural (terra) 600 m?
EO1 | Ermita Mare de Déu de I'Horta Edifici 460 m?
EOQ2 | Creu de Terme d'lvars d'Urgell Monument 20 m?
EO3 | Poliesportiu Edifici 2.150 m?
EO4 | Agrupament Escolta lvarsenc Edifici 870 m?
EO5 | Pista Poliesportiva exterior Edifici 800 m?
EO6 | Escola CEIP Mare de Déu de |'Horta Edifici 1.400 m?
TOTAL (superficies) 21.590 m?
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La superficie total del Parc de I’Ermita és de 21.590 m2, que corresponen als espais identificats
amb els codis S1 fins $12 (15.870 m?) i les edificacions EQ1 fins EQ6 (5.700 m2),

L’espai amb codi S13 (Cami del Reguer) té 420 ml i una amplada de 2-3 metres, i connecta el
Parc de I'Ermita amb el nucli del poble d’lvars d’Urgell. Veure Planol 5.3.

4. DESCRIPCIO DELS ESPAIS | PROPOSTA D’ACTUACIONS DE MILLORA.

Per a la identificaci6 dels diferents espais i actuacions veure els segiients planols:

e Planol 6: Zonificacio. Estat inicial. Superficies.

e Planol 7: Estat inicial. Vegetacid i mobiliari urba.

¢ Planol 8: Proposta d’actuacions d’obra civil.

e Planol 9: Proposta d’actuacions sobre el mobiliari.

e Planol 10: Proposta d’actuacions sobre la vegetacio.
e Planol 11: Estat Final. Superficies. Usos.

o Planol 12: Rampa lateral del Pavelld.

e Planol 13: Zona de pas. Centre. Drenatge.

4.1. PARTERRE ENJARDINAT DE L’ERMITA. ESPAI CODI S02.

Descripcio:

Jardi a Fentorn de I'Ermita de la Verge de I'Horta, amb herba espontania, que es manté amb
sega periodica. La propietat d’aquest espai correspon al Bisbat de la Seu d’Urgell, encara que el
manteniment va a carrec de I'ajuntament d’lvars.

S’hi observa la preséncia de diverses peces de pedra de diferents procedéncies i antiguitats
{pendents de ser valorades) i que es troben repartides més o menys pel perimetre de I'espai,
marcant el limit del mateix.

Per tot el jardi, s’hi observa la preséncia de diverses taules de pedra antigues, de forma rodona,
i, fins i tot un antic altar de pedra (disposat com a taula de jardi). Cal valorar les peces per
determinar el seu valor patrimonial (altar).

Hi ha la presencia d’una font de pedra, que no funciona actualment.

La coberta arboria és amplia i esta formada per diverses espécies vegetals (pins, xiprers,
moreres, lledoners, albers, troanes, oms, etc.).

Arbustos (davant I'ermita):

e 3 hibiscs (Hibiscus syriacus), en bon estat.
e 2 evonims {(Euonymus japonicus var gold queen), en bon estat.
e 7 plomalls (Cortaderia selloana), en bon estat.

Arbrat (zona entre I'ermita, el pavell6 municipal i el parterre Maria Mercé Margal):

e 13 xiprers comuns fastigiata (Cupressus sempervirens var stricta) d’'uns 30 cm de
diametre (3 dominats o morts que es poden eliminar).
e 1 thuja (Platycadus orientalis) morta, que es pot eliminar.
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3 moreres comunes (Morus alba): 1 de 50 a 60 cm de diametre (estat mig) i 2 de 25 cm
de diametre en bon estat.

1 pi blanc (Pinus halepensis) de 15 cm diametre, en bon estat.

1 picea (Picea abies) de 10 cm de diametre, en bon estat.

2 troanes (Ligustrum japonicum) de 15 a 20 cm de diametre, en bon estat.

2 albers (Populus alba) de 45 cm i 25 cm de diametre, en estat mig, molta branca seca a
esporgar.

1 lledoner (Celtis australis) diametre 15 cm, en bon estat.

3 pins pinyers (Pinus pinea) 32, 45, 45 cm de diametre, 2 submergits que es poden
eliminar.

1 arbre de 'amor (Cercis siliquastrum), calibre 18/20cm, deformat per la competéncia
per la llum. En bon estat.

Arbrat (zona darrera I'ermita):

3 albers (Populus alba): 1 de tronc de 150 cm de diametre amb una Unica branca, esta
tot podrit i té la curiositat de 'enorme diametre del tronc revirat, 1 de tronc inclinat de
28 cm que es pot eliminar i 1 de tronc de 32 cm en bon estat.

3 moreres comunes (Morus alba) de 25 cm: 2 en estat mig i 1 de morta (eliminar).

2 negundo (Acer negundo) de 25 cm de diametre, estat mig.

1 troana (Ligustrum japonicum) de port arbustiu, en bon estat.

1 troana (Ligustrum japonicum) de 15 cm de diametre, en bon estat.

Tanca vegetal de limit de parcel-la (darrera I'ermita):

Darrera I'enjardinament de I'ermita hi ha una alineacié formada per Saiics (Sambucus
nigra) i Ailants (Ailanthus altissima), ambdues espécies surten de forma espontania tot
i que tan sols la primera es autdctona. Durant el manteniment s’estan eliminant, de
manera que es proposa conservar els peus de saiic i retirar els d’ailant.
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T o -

Figura 6. Espai on instal-lar la zona de p;c-nic (sobre saTJIé), davat del Palé. -

Actuacions de millora:

Com a millora de la vegetacid de |'espai es proposa la retirada dels arbres que es troben en mal
estat (sanitari, de creixement) o estan secs, aixi com 'esporga dels arbres amb branques seques,
amb la finalitat de sanejar 'espai i obrir la capgada del jardi per millorar I'entrada de llum del
sol.

Per a ordenar I'espai es proposa la retirada de les taules de pedra que es troben repartides per
I'espai i la seva possible valoraci6 com a elements patrimonials (antic aftar de pedra).
Posteriorment, en front del Pavellé municipal, es proposa la formacié d’un espai de pic-nic de
20x6 metres sobre superficie de sauld i la instal-lacié de 3 taules tipus pic-nic.

Respecte les peces de pedra que es troben repartides pel perimetre de I'espai, es proposa la
seva retirada i valoraci6 si s’escau.

Per la font existent, es proposa la seva rehabilitacié (connexio a xarxa).
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Amidaments pel pressupost:
Taula 11. Amidaments pel pressupost pel parterre de I'ermita, espai S02.
Descripcio Amidament
Talai retirada d’arbre, incloent la soca, d’arbre de mida mitjana 20-40 cm diametre. 9 peus
Retirada de peces de pedra antigues, repartides per perimetre de |'espai, i 20-30 peces
transportar-les a parcel-la municipal per la seva valoracid. P
Instal-lacié de taula per a pic-nic. 3 unitats
Instal-lacié de capa de sauld (gruix de 15 cm) sobre geotéxtil de 300 g/m2, amb la 120 m?
retirada prévia de la vegetacio herbacia (profunditat de 15 cm).

4.2. CAMI ACCES AL PAVELLO (ZONA DE PAS CENTRAL). ESPAI CODI S03.

Descripcio:

Actualment I'espai és I’accés principal al parc per a vianants i vehicles, entrant per I'avinguda de
la Verge d’Horta.

Pel cas dels vehicles, déna accés a la porta de servei del Pavelld6 municipal (per

camions/furgonetes... en esdeveniments, festes, etc.), al contenidor municipal de rebuig (situat

al limit del parc, al costat del Pavelld) i al tancat de I’Agrupament Escolta Ivarsenc (situat darrera
del Pavelld).

La superficie és de terra amb drenatge irregular, en dies de pluja s’hi formen tolls d'aiguaiala
tardor s’hi acumulen fulles seques dels arbres.

Arbrat (davant Pavellé municipal):

4 xops hibrids del Canada (Populus x canadensis) de 60 a 80 cm de diametre. Es tracta
de peus femella de pollancre hibrid euroamerica de més de 40 anys, varietat de
produccié per fusta en torn de tallada curt 12 a 15 anys. Al ser exemplar femella a la
primavera dispersa llavor amb borra que s’acumula podent ser molesta i inflamable.
L'estat és acceptable perd a I'estructura s’observa formacié de forca amb inclusié
d’escorga en les unions i branques de gran mida amb indici d’activitat de fongs de
podriment a l'interior d’alguns d’ells. Caldria pensar en substituir-los pel perill de
caiguda de branques contra el propi edifici i voltants. Es recomana eliminar els dos
exemplars més propers a lafagana que presenten més risc; els altres dos es poden podar
i estudiar mantenir-los més temps, perd a mig termini caldra eliminar-los, per tant es
recomana aprofitar el moment present per fer-ho.

Jardi vertical (fagana del pavello):

El actual jardi vertical esta realitzat amb cablejat de sirga d’acer i fitxat a la fagana del
pavellé en forma de xarxa. Esta situat al costat d'on es troben les sortides d’emergéncia
i la porta d’entrada de vehicles. Esta fixat a la part superior de la fagana i a terra
mitjangant una cimentacio, que separa uns 3-4 metres del limit de la base de I'edifici,
penjant en forma de tenda. A la part de les cimentacions d’ancoratge del cable hi ha
plantades dues espécies de plantes enfiladisses: Parthenocissus tricuspidata (vinya
verge) i Hedera helix (heura).
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e Els problemes que es detecten en aquest disseny es I'excessiva separacié del cablejat de
la facana que dificulta el transit dels vehicles que venen des de I'aparcament superior
aixi com pel moviment de les persones que surten per les portes d’emergéncia.

e En quant a les espécies vegetals, ambdues tenen tendéncia a anar a ancorar-se a la
facana i interessa que solament trepin pel cable, preservant la integritat de I'edifici.

Figura 8. Xops situats davant del Pavelld. Sirgues d’acer pel creixement d’enfiladisses.
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Figura 9. Rampa a millorar (amplada actu

Actuacions de millora:

Com a aspecte fonamental per a la remodelacié del parc de I'ermita, es proposa eliminar aquest
cami al transit de vehicles i fer-lo inicament per a vianants (a peu, bicicletes), cobrint la
superficie amb saulé i ocupant I'espai amb equipaments per jocs infantils (construccions de
fustes, tirolina, etc.).

Per a millorar el drenatge per les aigiies de pluja es proposa la instal-lacié d’un tub dren de 160
mm sota el sauld, per a desguassar I'aigua de pluja cap a I'embornal del clavegueram municipal,
situat a 'avinguda de la Verge de I'Horta.

El conjunt d’aquesta proposta elimina el transit de vehicles per la zona, i integra I'espai en el
conjunt del parc, convertint tot I'espai per a vianants.

Posteriorment, per a mantenir 'accés de vehicles a la porta de servei del Pavell6 (camions,
furgonetes) es proposa la millora de la rampa existent en el lateral de Pavell5, que ddéna pas a
I'aparcament asfaltat. Actualment aquesta rampa fa uns 3 metres d’amplada i presenta un
lleuger pendent transversal.

Les caracteristiques técniques de la nova rampa sén: amplada 5 metres, longitud 22 metres,
capacitat portant 20 kn/m?, pendent transversal del 2% i pendent longitudinal del 4%. Per
formar la plataforma del vial es proposa I'execucié d’escullera de pedra o gabions metal-lics de
60-80 cm d’alcada en un dels laterals.

La construccié del nou vial es realitza complint els requeriments fixats per la normativa de
seguretat en cas d’incendi (DB SI 5 “Intervencié de bombers” del Document Basic S “Seguretat
en cas d’Incendi” del Codi Técnic de I'Edificacio. RD 314/2006, BOE 28.03.2006; i RD 1371/2007,
BOE 23.10.2007).

Pel que fa a la vegetacio, es proposa la retirada dels xops existents que actualment comporten
risc de trencament de branques (sobre el pavell6 i al seu voltant). Per la tala dels arbres, pel fet
de tractar-se de peus de gran alcaria i brancatge irregular, es proposa I'tis de capgal trossejador
muntat sobre grua, per anar tallant I'arbre per trams i baixar-los a terra, on trossejar-los
posteriorment.
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Pel jardi vertical de la facana del pavelld es proposa variar la posicio de les sirgues de manera
que estiguin a poc centimetres de la facana, ancorant-les al propi terra com a la facana. També
es proposa la substitucié de la parra verge per gessami xines (Trachelospermun jasminoides),
com a planta enfiladissa, sempre verd amb floracid llarga primaveral i perfum intens. En total hi

ha 19 sirgues amb una llargaria d’uns 16-18 metres cada una.

Per dltim, pel que fa al contenidor municipal de rebuig, situat al costat del Pavell6, es proposa

el seu trasllat cap a la zona de Punt net situada en I'aparcament de I'ermita.

Amidaments pel pressupost:

Taula 12. Amidaments pel pressupost pel cami accés al pavelld (zona de pas central), espai SO3.

Descripcio

Amidament

Instal-lacié de capa de sauld (gruix variable de 0-30 cm) sobre geotéxtil de 300 g/m2,
amb la retirada prévia de la vegetacié herbacia (profunditat de 15 cm) i sobre material
gravos en punts amb més profunditat de reompliment.

700 m?

Instal-lacié de vorada de formigé de separacié entre gespa i sauld

140 ml

Execucid de rasa drenant (pendent minim del 0,50%), per a captacié d'aigles, en el
fons de la qual es disposa un tub flexible de polietilé d'alta densitat perforat corrugat,
circular, de doble paret, per drenatge, soterrat, de 160 mm de diametre nominal
interior, sobre base de grava filtrant tot aixd embolicat amb geoteéxtil.

80 ml

Connexi6 de servei general de sanejament, per I'evacuacio d'aiglies pluvials a la xarxa
general del municipi, amb una pendent minima del 2%, formada per tub de PVC llis,
série SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m? de 160 mm de diametre exterior,
enganxat mitjancant adhesiu, col-locat sobre Ilit de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada amb picd vibrant de guiat manual, i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de [a generatriu superior de la
canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials

lut

Demolicié de paviment d’aglomerat asfaltic en calgada, amb martell neumatic, i
carrega mecanica sobre camié o contenidor i posterior restitucié de ferm.

2 m?

Tala i retirada d’arbre, incloent la soca, d’arbre de mida mitjana 20-40 cm diametre.

4 peus

Execucié de mur de gabions amb una cara vista compost per gabié de 2000x1000x1000
mm de malla de doble torsid, hexagonal, de 50x70 mm, de filferro d'acer galvanitzat
de 2,0 mm de diametre; i reblé amb mitjans mecanics amb pedra calcaria, de
granulometria compresa entre 70 i 250 mm, amb desgast en |'assaig de Los Angeles <
50; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat necessari per a evitar la deformacié
dels gabions durant el seu ompliment i assegurar |'alineacié i aplomat de I'estructura.
Inclus cable d'acer per a subjeccié del gabid.

20m3

Excavacié a cel obert, en terra d'argila dura amb grava compacta, amb mitjans
mecanics, i carrega a camio.

20m3

Execucid de Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor
Modificat amb mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una
densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda en
I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats
resistents del terreny.

20m?

Paviment de formigé HM-30/B/20/I1+E gruix 20 cm per a calgades i altres paviments,
amb una resisténcia a la flexo-traccié HF-4 Mpa, escampat amb bombeig i addicio de
fibres sintétiques fins a 2% en volum, estesa i vibratge manual i mecanic, acabat
superficial a definir per la direccio facultativa (lliscat mecanic, rentat amb incorporacié
de desactivant i/o ratllat mecanico-manual)

110 m?

Desmuntatge de sirgues i posterior adossat a 20-30 cm. de la fagana del pavelld.

19 unitats

Plantacié de gessami xinés (Trachelospermun jasminoides) d’un metre de longitud, a
peu de sirga, per a enfilar-se, amb reg per degoter.

19 unitats
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4.3. PARTERRE ENJARDINAT MARIA MERCE MARCAL. ESPAI CODI 504.

Descripcio:

Es la zona que suporta més visitants al estar just al costat del col-legi i de la bassa de les oques.
Esta composada per una superficie de gespa formada principalment per graminies i regada amb
sistema de reg per aspersio en la qual es barregen arbres i arbustos. La gespa es troba en bon
estat.

La superficie de gespa es troba dividida per tres senders de saulé per vianants, d'un metre
d’amplada, que s’inicien en tres punts separats del perimetre de la gespa i es troben davant de
la bassa de les oques.

Com a elements de mobiliari urba s’hi observa el segiient: 4 faroles (leds), 5 bancs de fusta, 4
papereres, 1 tobogan i 1 circuit d’exercicis per gent gran.

Sobre la gespa hi ha situades dos escultures:

e Una en record del herois de 1714 (datada a onze de setembre 1996). Pe¢a de pedra d’1-
2 metres d’al¢ada, gravada.

e Una altra en record de 'escriptora Maria Mercé Margal. Escultura de ferro en forma de
“M” d’uns 4 metres d’alcada coberta per heura (enfiladissa), amb una placa al davant
amb la divisa de I'autora.

Arbustos en topiaria (al costat de I'entrada al pati del col-legi):

e 3 unitats de diferents espécies: Xiprer blau (Cupressus arizonica), Olivera comd (Olea
europaeaq var sylvestris), Boix (buxus balearica). En bon estat.

Tanca lateral de xiprer (paral-lela a la avinguda de la Verge de 'Horta):

e Formada per xiprer comu (Cupressus sempervirens) amb hibisc (Hibiscus syriacus),
presenta d’anys per malaltia de tipus fungic (possiblement de Phytophthora sp),
relacionada amb condicions de mal drenatge.

Escultura vegetal en forma de “M”:
* Formada per enfiladissa heura (Hedera hélix) sobre escultura de ferro.
Arbrat:

e 3 xiprers comuns fastigiat (Cupressus sempervirens var estricta): 2 exemplars petits de
2 m d’alcada i 1 de 25 cm de diametre, estat mig.

e 1xiprer com (Cupressus sempervirens) d’uns 25 cm de diametre, estat mig-bo.

e 1 picea (Picea abies) mida 4-5 m, en bon estat.

e 2 catalpes (Catalpa bignonioides) de 35-40 cm de diametre, estat aparent bo.

e 4 pins pinyers (Pinus pinea), de 30-40 cm de diametre, 2 d’ells molt afectats per possible
asfixia radicular i possiblement també afectacié flngica i un tercer amb simptomes de
pérdua de vitalitat. Presenten dos d’ells inclinacié. Es recomana eliminar-los.

e 1 robinia de flor rosa (Robinia x ‘casque rouge’), presenta un estat mig amb molta branca
seca degut a la proximitat d’un pi pinyer.

e 1 robinia de bola (Robinia pseudoacacia var umbraculifera): robinia empeltada amb
forta deformacié de copa cap a la llum.
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1 prunera vermella (Prunus cerasifera var. Atropurpurea) de calibre 25/30, estat
acceptable.

2 catalpes (Catalpa bignonioides) de 30 a 35 de diametre, estat no avaluat
detingudament, sembla acceptable.

2 albers (Populus alba var. Bolleana) de 50 a 60 cm de diametre, semblen en bon estat

aparent.
2 negundo (Acer negundo) 30 a 40cm de diametre, en bon estat aparent.
3 troanes (Ligustrum japonicum), calibre 16/18 cm , en bon estat.

Mo

Figura 11. Vista del Parterre Maria Mercé Maral des del Pavelld
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Actuacions de millora:

Com a millora de la vegetacié de I'espai es proposa la retirada de 2 pins pinyers que es troben
en mal estat (asfixia radicular). La densitat arboria es prou alta i per tant no és necessari reposar-
los, perd en cas contrari es poden recomanar arbres de poc manteniment i que suportin millor
la situacid a la gespa (per exemple Morus fruitless o Fraxinus raiwood).

En aquest espai es recomana un element que separi visualment el pati del col-legi respecte del
parc de 'ermita, com pot ser la plantacié de gessami xinés (Trachelospermum jasminoides), com
a planta enfiladisa en la tanca existent, amb instal-lacié de reg per degoter.

En aquesta zona, que es on pot concentrar-se molta activitat de visitants, la gespa ombrejada a
I'estiu pateix pel pas continu de persones, per tant si es vol conservar en bon estat cal situar els
jocs fora de la zona de gespa o procurar vies de pas. Per tant, pel que fa a les instal-lacions, es
proposa el desmuntatge i trasllat de I’'equipament per exercicis de la gent gran cap a la parcel-la
d’ampliacié de la Creu de Terme.

Amidaments pel pressupost:

Taula 13. Amidaments pel pressupost pel parterre Maria Mercé Marcal, espai SO4.

Descripcié Amidament

Tala i retirada d’arbre, incloent la soca, d’arbre de mida mitjana 20-40 cm diametre. 2 peus

Plantacié d’enfiladissa, gessami xinés (Trachelospermum jasminoides), amb reg per

iy B 50 unitats
degoter, al llarg de la tanca de separacio respecte I'escola.

4.4. BASSA DE LES OQUES. ESPAI CODI S05.

Descripcid:
Bassa artificial de 15x7 metres amb forma arrodonida i menys d'un metre de profunditat, on
viuen un grup d’oques domestiques (Anser sp) i algun anec coll verd (Anas platyrhynchos).

Al costat de la bassa s’hi localitza una caseta de servei amb eines i materials pel manteniment
de la bassa i jardi (programador de reg, etc).

En I'entorn de la bassa s’hi localitza una farola i un pi pinyer.
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El pi pinyer (Pinus pinea), fa uns 30-40 cm de diametre, i es troba molt afectat per possible asfixia
radicular. Es recomana eliminar-lo.

Actuacions de millora:

Com a millora de la vegetacié de 'espai es proposa la retirada del pi pinyer que es troba en mal
estat.

Pel que fa al grup d’oques cal tenir en compte I'establert en la legislaci6 vigent en matéria de
nuclis zoologics (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei
de protecci6 dels animals. DOGC nim. 5113, 17/04/2008).

Actualment, la bassa presenta fuites d’aigua que caldria reparar amb la impermeabilitzacié del
fons de la bassa. En aquest moment pot aprofitar-se per plantejar una millor naturalitzacié del
fons i laterals de la bassa, amb plantacions autoctones (boga, canyis, lliri).

Figura 13. Bassa de les oques i caseta d’eines.

Amidaments pel pressupost:

Taula 14. Amidaments pel pressupost per I'espai de la bassa de les oques, espai S05.

Descripcid Amidament

Tala i retirada d’arbre, incloent la soca, d’arbre de mida mitjana 20-40 cm diametre. 1 peu

4.5, ESPAI DE DARRERA DEL PAVELLO. ESPAI CODI S06.

Descripcié:
Es I'espai que queda darrera del Pavell6 municipal fins al limit de la parcel-la, incloent el pati

tancat de I'Agrupament Escolta Ivarsenc. Té unes dimensions de 80x12 metres, i actualment no
té un us definit, només com zona de pas i espai marginal.

Arbrat (darrera del pavelld):

e 4 ut xops hibrids del Canada (Populus x canadensis), 3 entre 80-100 cm de diametre i 1
de 55 cm de diametre. Presenten branques perilloses que caldria eliminar.

Arbrat (tancat de darrera de I’Agrupament Escolta Ivarsenc):
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e 4 ut xops hibrids del Canada (Populus x canadensis): 2 entre 100-120 cm de diametre i 2
de 55 cm de diametre. Un esta inclinat i presenta cremades que comprometen la seva
estabilitat, a més a més de tenir branques perilloses; es pot eliminar. Per la resta (3) es
pot realitzar la poda de branques perilloses.

Fgura 14. Espai de darrera del Pavelld. Actualment sense us definit.

Actuacions de millora:

Com a aspecte fonamental per a la remodelaci6 del parc de I'ermita, es proposa la transformacié
de I'espai, que actualment no té cap Us concret, en espai per I'exercici i gimnastica del jovent
del poble. Per assolir-ho, es proposa la instal-lacié d’equipaments per la practica de cal-listénia
(barres travesseres, enfortiment muscular, tram inferior...), fins i tot amb la instal-lacié de
presses per a |'escalada a la paret del Pavellé.

Per a millorar 'espai, es proposa I'estesa de saulé en tota la seva superficie i la instal-lacié d’un
d’aparcament per bicicletes.

D’aquesta manera es recupera un espai que actualment és marginal i s’ordena |'oferta pel jovent
del poble, amb equipaments per la practica de cal-listenia, en un indret que queda lleugerament
apartat de la resta del parc per a I'is propi del jovent.

Pel que fa a la vegetacid, es proposa la retirada o esporga dels xops existents que actualment
comporten risc de trencament de branques (sobre el pavelld i al seu voltant). Per la tala o
esporga dels arbres, pel fet de tractar-se de peus de gran algaria i brancatge irregular, es proposa
I'ds de capgal trossejador muntat sobre grua, per anar tallant I'arbre per trams i baixar-los a
terra, on acabar de trossejar-los.

Amidaments pel pressupost:

Taula 15. Amidaments per I'espai de darrera del Pavello, espai SO6.

Descripcio Amidament
Tala i retirada d’arbre, incloent la soca, d’arbre de mida gran 50-100 cm diametre. 1 peus
Esporga d’arbres de gran mida, per eliminar les branques mal situades o amb risc de 7 beus
trencament i caiguda. B

Instal-lacié d’aparcament de bicicletes. 1 unitat
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Instal-lacié de capa de saulé (gruix de 15 cm) sobre geotextil de 300 g/m2, amb la

3
retirada prévia de la vegetacio herbacia (profunditat de 15 cm). g

4.6. APARCAMENT DEL PAVELLO. ESPAI CODI 507.

Descripcid:
Es tracta de I'espai d'aparcament de vehicles pel Pavelld municipal. Té uns 1.750 m2 de
superficie i esta asfaltat.

Arbrat (alineaci6 Carrer de I'Ermita/Carretera de Barbens):

* 6 moreres comunes (Morus alba), 25-30 cm de diametre, estat mig.
e 5 melies (Melia azedarach), 30-35 cm de diametre, estat mig.

Arbrat (Parterre costat entrada Asc. Escolta ivarsenc):

e 1 catalpa (Catalpa bignoniodes ), estat mig.
e 1albizia (Albizia julibrissim), estat mig.

Arbrat (lateral pista esportiva):

e 3 pruneres vermelles (Prunus cerasifera var. atropurpurea), calibre 25/30 perimetre,
estat mig.

No es programa cap actuacié per aquest espai.

4.7. ENJARDINAMENT LATERAL DEL PAVELLO. ESPAI CODI S08.

Descripcio:
Es tracta d’un espai de petites dimensions (300 m2) coberts amb grava i terra.
Arbrat:

e 3 oms asiatics (Ulmus pumila), de 40-50 cm de diametre, en mal estat, amb branques
amb podriments i inestables. Es necessari eliminar-los al estar en la zona de pas del
col-legi.

Actuacions de millora:

Com a millora de la vegetacié de I'espai es proposa la retirada dels 3 oms asiatics que es troben
en mal estat.

Amidaments pel pressupost:

Taula 16. Amidaments pel pressupost per I'espai d’enjardinament lateral del Pavelld, espai SO8.

Descripcié Amidament

Tala i retirada d’arbre, incloent la soca, d’arbre de mida mitjana 20-40 ¢cm diametre. 3 peus

4.8. ESPAI D’ACCES AL PAVELLO MUNICIPAL. ESPAI CODI 510.

Descripcio:
Es tracta d’un petit espai enrajolat situat entre I'aparcament i el Pavell6 municipal. Ocupa uns
75 m2 de superficie.
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No es programa cap actuacié en aquests zona.

5. CONCLUSIONS

Per I'ambit del Municipi i planejament urbanistic:

Dins del municipi d’lvars d’Urgell el Parc de I'Ermita té una especial importancia pel fet
que engloba 5 edificis o equipaments importants pel poble: I'ermita de la Mare de Déu
de ['Horta, el CEIP Mare de Déu de I'Horta, la Creu de Terme d’lvars d’Urgell, el Pavelld
Municipal i I'Agrupament Escolta lvarsenc.

L’ermita de la Mare de Déu de I'Horta i la Creu de Terme d’lvars d’Urgell estan inclosos
en el Cataleg de Béns Protegits del POUM del municipi.

En el planejament urbanistic del municipi, el Parc de I'Ermita s’integra en el sistema
d’espais verds i equipaments del poble, i es troba connectat amb el nucli vel! del poble
a través del cami del Reguer.

La reforma del Parc de I'Ermita millora I'espai com a element dinamitzador del municipi,
per a permetre activitats populars i altres.

Com a aspectes fonamentals en la renovaci6 del Parc de I'Ermita d’lvars d’Urgell s’han tingut en

compte els segiients:

Donar més protagonisme a I'Ermita, com a element vertebrador de I'espai, amb la
millora del seu jardi i la seva integracié en el conjunt del Parc.

Repensar l'espai tenint en compte la relacié d’aquest dins I'entorn i les infraestructures
que l'integren, i 'Us actual de cada una d’elles, estudiant les connexions i moviments de
persones i vehicles.

Ordenar el transit de vehicles per dins del parc, fent que I'espai central sigui Unicament
per a vianants.

Ampliar 'oferta de serveis distribuint la capacitat de carrega per tot I'ambit del parc, de
manera que s’abasti a la major quantitat de grups de persones i activitats. Diversificant
les activitats, per zones i dotant-lo d’elements que permetin el seu nou us.

Ampliar I'espai donant us a zones poc utilitzades o sense Us, com és el cas de I'espai de
darrera del Pavellé municipal (destinat a I'is del jovent del poble) o amb la incorporacié
d’una parcel-la de 600 m? contigua al jardi de la Creu de Terme, per a enjardinar-la i
concentrar I'oferta d’us per la gent gran del poble.

Dissimular elements discordants com a la fagana del pavell6 o el pati del col-legi.
Buscar que la infraestructura sigui més saludable i tingui un manteniment més senzill.
Evitar riscos, eliminant elements perillosos (arbres en mal estat, altres).
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Promotor del Projecte Tecnic Redactor Técnic Redactor
Ajuntament d’lvars d’'Urgell Eduard Sendra Ferrer Marcos Mancefiido Osés
DNI: 43711639-R DNI: 40895392-N
ET. Forestal E. Forest
Col. 5572 Col. 4909
EDUARD signat
SENDRA digitalment per Marcos Firmado
EDUARD Mancehido digitalmente por
FERRER -  SENDRAFERRER . Marcos
= Osés Mancenido Osés
DN DN143711639R ik
Data: 2021.10.29 40895392 ”
43711639R 15:19:12 +02'00° N ';‘Zf;;ﬁ“fg;.&fg
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Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ...t eeeaeassses sosessssesseesesssnsasasesssssesssnsbessssessssasansssessesesans 32.501,28
13 % Benefici Industrial SOBRE 32.501,28.......cccioiiiiiiiiiiiiiiiiiie s iiessiss e essssesnssassssssmsssinaeaseses 4.225,165
6 % Despeses Generals SOBRE 32.501,28.........coo i e 1.950,07
Subtotal 38.676,52
271 % IVA SOBRE 38.676,52........ooeeerieiiisieireeisssesssseassessissaetassasaessmtssessasassbesaansseasnnssssssassesnnnanass 8.122,06
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 46.798,59

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

(QUARANTA-SIS MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU)

L enginyer redactor

EDUARD
SENDRA
FERRER -
DNI
43711639
R

Signat
digitalment per
EDUARD
SENDRA FERRER
-DNI
43711639R
Data:
2021.10.29
14:54:19 +02'00'
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/09/21 Pag. 1
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.02 ESPAI S02 - PARTERRE DE L'ERMITA 5.004,99
Capitol 01.03 ESPAI 503 - CAMI ACCES AL PAVELLO 18.433,15
Capitol 01.04 ESPAI S04 - PARTERRE MARIA MERCE MARGAL 1.316,50
Capitol 01.05 ESPAI S05 - BASSA DE LES OQUES 280,00
Capitol 01.06 ESPAI S06 - DARRERA PAVELLO 3.276,64
Capitol 01.07 ESPAI S08 - ENJARDINAMENT LATERAL PAVELLO 840,00
Capitol 01.10 PARTIDES ALGADES 3.350,00
Obra 01 Pressupost MV-IVARS01 32.501,28
32.501,28
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost MV-IVARS01 32.501,28

32.501,28
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PRESSUPOST Data: 13/09/21 Pag. 1
Obra 01 Pressupost MV-IVARS01
Capilol 02 ESPAI 502 - PARTERRE DE L'ERMITA
NUM. €00l UA DESCRPCIO PREL AMIDAMENT IMPOR1
1 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclds extraccié de soca i arrels, 280,00 9,000 2.520,00
rebliment i compactacié de la cavitat ocasionada per |'extraccié amb
tot-u artificial, poda, trossejat, carrega i transport a 'abocador o lloc
d'aplec dels materials resultants, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador, segons plec de condicions (P - 15)
2 G214U010 u RETIRADA DE PECES DE PEDRA ANTIGUES LOCALITZADES EN 12,68 30,000 380,40
LA ZONA, INCLOS CARREGA | TRANSPORT A PARCEL.LA
MUNICIPAL PER LA SEVA VALORACIO (P - 13)
3 FQ110210 u Conjunt de taula per a picnic, compost per una taula de 451,45 3,000 1.354,35
200x170x77 cm i dos bancs, de fusta de pi tractada amb autoclau,
fixat a una base de formigd HM-20/P/20/ (P - 6)
4 F2210110 m3 Excavacié de terra vegetal amb mitjans mecanics, carrega, transport a 12,29 18,000 221,22
la zona d'aplec propia dins de I'obra 0 acumulacid en contenidors, amb
estesa i compactacid si s'escau. Tot inclés completament acabat,
segons Direccio d'Obra. (P - 1)
5 G922U010 m3 Base de sauld, estesa, humectacid i compactacio, mesurat sobre perfil 29,39 18,000 529,02
teoric estés amb gruix de 15 c¢cm sobre geotéxtil de 300 g/m2
préviament disposat al terreny, tot inclos (P - 21)
TOTAL Capitol 01.02 5.004,99
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Data: 13/09/21

Pag.: 2

Obra
Capilol

NUM. CODt

01 Pressupost MV-IVARS01
03 ESPAI $03 - CAMI ACCES AL PAVELLO

UA DESCRPCIO

ANIDAMENT

MPORT

1 G922U010

2 F9650J40

3 G222U002

4 GD5AU216

5 GFA1U216

6 G219U040

7 G21R0002

8 G3J1U010

9 G221U012

10 F9210010

11 PPAAQOO1

12 FR60ONER1

13 F9G10010

m3

m3

m2

m3

m3

m3

PA

m2

Base de sauld, estesa, humectacié i compactacid, mesurat sobre perfil
tedric estés amb gruix de 15 cm sobre geotéxtil de 300 g/m2
previament disposat al terreny, totinclos (P - 21)

Vorada prefabricada de formigé de 100x8x20 cm amb base de formigd
HM-20, inclou subministrament, col-locacié i p.p. de peces especials,
segons planals de detall. Tot inclos completament acabat. (P - 3)

Excavacié de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecanics, inclos tall previ en talussos, carrega i transport a
I'abocador, aplec o lloc d's, inclos canon d'abocament i manteniment
de I'abocador (P - 17)

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diametre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 2202 a 3602 i SN 4 kN/m2, inclos
excavacio, transport a abocador, base de formigd, tub, geotextil i
reblert de material filtrant a tota 'amplada, segons planols (P - 22)

Connexio de servei general de sanejament per evacuaci¢ d'aigiies
pluvials a la xarxa general del municipi, pendent minima 2% formada
per Tub de PVC de DN 160 mm, serie SN-4, rigidesa anular nominal
4KN/m2 , amb unions de junt elastica, inclés part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb proteccio contra la corrosig,
col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
rebliment amb sorra fins a 30 cm damunt Ja generatriu superior de la
canonada, tot inclds (P - 23)

Demolicié de paviment de mescla bituminosa, incloses carrega i
transport a l'abocador, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador (P - 14)

Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclds extraccié de soca i arrels,
rebliment | compactacié de la cavitat ocasionada per l'extraccio amb
tot-u artificial, poda, trossejat, carrega i transport a I'abocador o lioc
d'aplec dels materials resultants, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador, segons plec de condicions (P - 15)

Estructura de gabions amb tela metal-lica de filferro d'acer galvanitzat
amb un didmetre minim de 2,0 mm i un pas de malla no inferior a 5x7
cm i no superior a 8x10 cm, inclos subministrament i col-focacié de
bloc de pedra calcaria de diametre 70-250 mm, desgast en assaig de
Los Angeles inferior a 50, inclou encofrats auxiliars, totalment
acabada (P-19)

Excavacio de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecanics, amb carrega i transport a 'abocador o lloc d'ts, inclos
canon d'abocament i manteniment de 'abocador (P - 16)

Sub-base granular tot-u natural compactada en capes de menys de 30
cm. Inclés refi i compactacio de I'esplanada fins aconseguir una
densitat seca no inferior al 95% PM realitzat segons UNE 103501 . Tot
inclos. (P - 2)

Partida algada d'abonament integre per desmuntatge de sirgues i
posterior adossata 20-30 cmde la fagana del pavellé (19 uts) (P - 26)

PLANTACIO DE GESSAMI XINES (TRACHELOSPERMUM
JASMINOIDES) D'UN METRE DE LONGITUD AMB REG PER
DEGOTER (INCLOS EL SUBMINISTRAMENT DE LA PLANTA |
DELS MATERIALS, L'APERTURA DEL SOT, L'APORTACIO D'ADOB
MINERAL, LA PLANTACIO, LA FORMACIO DEL ESCOSELL, LA
COL.LOCACIO DEL PROTECTOR TOTALMENT EXECUTAT. (P - 11)

Paviment de formigé HM-30/B/20/I1+E gruix 20 cm per a calgades i
altres paviments, amb una resisténcia a la flexo-traccié HF-4 Mpa,
escampat amb bombeig i addicio de fibres sintétiques fins a 2% en
volum, estesa i vibratge manual i mecanic, acabat superficial a definir
per la direccid facultativa (lliscat mecanic, rentat amb incorporacié de
desactivant /o ratllat mecanico-manual), inclou replanteig, l'encofrat
amb bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la formacio

29,39

11,91

8,256

56,98

120,44

44,92

280,00

127.72

5,88

20,29

850,00

15,13

27,00

120,000

140,000

20,000

80,000

1,000

2,000

4,000

20,000

20,000

20,000

1,000

19,000

110,000

3.526,80

1.667,40

165,00

4.558,40

120,44

89,84

1.120,00

2.554,40

117,60

405,80

850,00

287,47

2.970,00
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d'escocells i la formacié de junts oberts amb encofrat i bissells, ifo
junts amb mitjans mecanics. Tot inclos completament acabat. Segons
planals. (P - 4)
TOTAL Capitol 01.03 18.433,15
Obra 01 Pressuposl MV-IVARS01
Capitol 04 ESPAI S04 - PARTERRE MARIA MERCE MARGAL
NUM. CODI UA DESCRPCIO PREL AMIDAMENT MPORT
1 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclos extraccié de soca i arrels, 280,00 2,000 560,00
rebliment i compactacio de la cavitat ocasionada per I'extraccié amb
tot-u artificial, poda, trossejat, carrega i transport a 'abocador o lloc
d'aplec dels materials resultants, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador, segons plec de condicions (P - 15)
2 FR60ONER1 U PLANTACIO DE GESSAMI XINES (TRACHELOSPERMUM 15,13 50,000 756,50
JASMINOIDES) D'UN METRE DE LONGITUD AMB REG PER
DEGOTER (INCLOS EL SUBMINISTRAMENT DE LA PLANTA |
DELS MATERIALS, L'APERTURA DEL SOT, L'APORTACIO D'ADOB
MINERAL, LA PLANTACIO, LA FORMACIO DEL ESCOSELL, LA
COL.LOCACIO DEL PROTECTOR TOTALMENT EXECUTAT. (P - 11)
TOTAL Capitol 01.04 1.316,50
Obra 01 Pressuposl MV-IVARS01
Capilol 05 ESPAI S05 - BASSA DE LES OQUES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMEN? MPORT
1 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclos exiraccié de soca i arrels, 280,00 1,000 280,00
rebliment i compactacio6 de la cavitat ocasionada per I'extraccié amb
tot-u artificial, poda, trossejat, carrega i transport a l'abocador o lloc
d'aplec dels materials resultants, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador, segons plec de condicions (P - 15)
TOTAL Capitol 01.05 280,00
Obra 01 Pressupost MV-IVARSO01
Capilol 06 ESPAI 506 - DARRERA PAVELLO
NUM. CODI UA DESCRPCIO PREL AMIDAMENT IMPOR1
1 G21R0002 u Tala d'arbre de gqualsevol tipus, inclds extraccié de soca i arrels, 280,00 1,000 280,00
rebliment i compactacié de la cavitat ocasionada per I'extraccié amb
tot-u artificial, poda, trossejat, carrega i transport a 'abocador o lloc
d'aplec dels materials resultants, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador, segons plec de condicions (P - 15)
2 G22DU030 V] Esporga d'arbres de mida gran per eliminacié de branques mal 119,97 7,000 839,79

situades o amb risc de trencament i‘o caiguda a criteri de la Dieccid
d'Obra, inclou totes les operacioons necessaries , deixant la llenya a
disposicio de I'Administracio, en gualsevol tipus de terreny, definides
als planols, inclosa carrega i transport a I'abocador o aplec en cas
necessari, inclos canon d'abocament i manteniment de I'abocador (P -
18)

EUR
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3 FQPBO100 u Modul per a aparcament de bicicletes constituit amb tub metal-lic 99,55 1,000 99,55
acabat galvanitzat i lacat, diametre exterior 40 mm, algaria total 110
cm i 65 cm de llargaria, collocat foradant el paviment amb broca i
rebliment amb morter sense retraccio. Tot inclds i completament
acabat. (P - 9)
4 GS822U010 m3 Base de saulo, estesa, humectaci i compactacié, mesurat sobre perfil 29,39 70,000 2.057,30
tedric estés amb gruix de 15 cm sobre geotéxtil de 300 g/m2
préviament disposat al terreny, tot inclos (P - 21)
TOTAL Capitol 01.06 3.276,64
Obra 01 Pressuposl MV-IVARSO01
Capitol 07 ESPAI 508 - ENJARDINAMENT LATERAL PAVELLO
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT MPORT
1 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclos extraccié de soca i arrels, 280,00 3,000 840,00
rebliment i compactacio de la cavitat ocasionada per l'extraccié amb
tot-u artificial, poda, trossejat, carrega i transport a I'abocador o lloc
d'aplec dels materials resultants, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador, segons plec de condicions (P - 15)
TOTAL Capitol 01.07 840,00
Obra 01 Pressuposl MV-IVARS01
Capitol 10 PARTIDES ALGADES
NUM. COD! UA DESCRPCIO PREL AMIDAMENT MPOR1
1 PPAQOOSS PA PARTIDA ALGADA D'ABONAMENT INTEGRE PER LA SEGURETAT 1.850,00 1,000 1.850,00
| SALUT A L'OBRA (P - 25)
2 PPAOOONP PA PARTIDA ALGADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS (P - 24) 1.500,00 1,000 1.500,00
TOTAL Capitol 01.10 3.350,00

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST MV-IVARSO1
Capitol 02 ESPAI S02 - PARTERRE DE L'ERMITA
NUM. €00 UA DESCRIPCIO
1 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclos extraccié de soca i arrels, rebliment i compactacié de la cavitat
ocasionada per l'extracci6 amb tot-u artificial, poda, trossejat, carrega i transport a I'abocador o lloc d'aplec dels
materials resultants, canon d'abocament i manteniment de I'abocador, segons plec de condicions
AMIDAMENT DIRECTE [ 9,000 |
2 G214U010 U RETIRADA DE PECES DE PEDRA ANTIGUES LOCALITZADES EN LA ZONA, INCLOS CARREGA |
TRANSPORT A PARCEL.LA MUNICIPAL PER LA SEVA VALORACIO
Num. Text Tipus [cl (0] [E] [FI TOTAL Férmula
1 Amidament estimat 30,000 30,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 FQ110210 u Conjunt de taula per a picnic, compost per una taula de 180x130x55 cm i dos bancs, de
fusta de pi tractada en autoclau, fixat a una base de formigd HM-20/P/20/1.
AMIDAMENT DIRECTE
4 F2210110 m3 Excavacié de terra vegetal amb mitjans mecanics, carrega, transport a la zona d'aplec propia dins de |'cbra o
acumulacio en contenidors, amb estesa i compactacio si s'escau. Tot inclos completament acabat, segons
Direccié d'Obra.
Num. Text Tipus €] [D] {E]l [F] TOTAL Férmula
1 Retirada previa de 15 cm de terra 120,000 0,150 18,000 C# D#E#*F#

vegetal i vegetacio herbacia

EUR
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Obra 01

5  G922u010 m3

PRESSUPOST MV-IVARSO1

Base de sauld, estesa, humectacié i compactacio, mesurat sobre perfil tedric estés amb gruix de 15 cm sobre
geotéxtil de 300 g/m2 previament disposat al terreny, tot inclos

Num. Text Tipus (o] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1120 M2 amb gruix 0.15 120,000 0,150 18,000 C#'D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01
Capitol 03
NUM.  CCO UA

1 G922U010 m3

PRESSUPOST MV-IVARS01
ESPAI S03 - CAM{ ACCES AL PAVELLO

DESCRIPCIO

Base de sauld, estesa, humectacid i compactacio, mesurat sobre perfil tedric estes amb gruix de 15 cm sobre
geotéxtil de 300 g/m2 previament disposat al terreny, tot inclos

Num. Text Tipus [C] [0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 120,000 120,000 C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
2 F9650J40 m Vorada prefabricada de formigé de 100x8x20 cm amb base de formigé HM-20, inclou subministrament,
collocacid i p.p. de peces especials, segons planals de detall. Tot inclos completament acabat.
Num. Text Tipus [c [D] [E] {F1 TOTAL Férmula
1 Encintat entre gespa i saul6 140,000 140,000 C#'D#'E#F#

3 G222U002 m3

TOTAL AMIDAMENT 140,000

Excavaci6 de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecanics, inclos tall prévi en
talussos, carrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'Us, inclos canon d'abocament i manteniment de
I'abocador

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Rasa drenatge

50,000 0,400 1,000 20,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diametre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220° a 360°i SN 4
kN/m2, inclos excavacid, transport a abocador, base de formigd, tub, geotextil i reblert de material filtrant a tota
I'amplada, segons planols
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Drenatge 80,000 80,000 C#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000 l

EUR
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Obra PRESSUPOST MV-IVARSC1

5  GFA1U216 u Connexi6 de servei general de sanejament per evacuacio d'aiglies pluvials a la xarxa general del municipi,
pendent minima 2% formada per Tub de PVC de DN 160 mm, serie SN-4, rigidesa anular nominal 4KN/m2 ,
amb unions de junt elastica, inclos part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb proteccio contra
la corrosid, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i rebliment amb sorra fins a 30 cm
damunt la generatriu superior de la canonada, totinclds

Num. Text Tipus €l D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Connexio servei de sanejament per 1,000 1,000 C#'D#'E#*Fi#
evaquacid d'aigles pluvials a la xarxa
general del municipi
TOTAL AMIDAMENT

6 G219U040 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, incloses carrega i transport a I'abocador, canon d'abocament i

manteniment de I'abocador
AMIDAMENT DIRECTE | 2,000 ’

7 G21R0002 u Tala d'arbre de qualseval tipus, inclds extraccié de soca i arrels, rebliment i compactacio de la cavitat
ocasionada per l'extraccié amb tot-u artificial, poda, trossejat, carrega i transport a 'abocador o lloc d'aplec dels
materials resultants, canon d'abocament i manteniment de 'abocador, segons plec de condicions

AMIDAMENT DIRECTE 4,000 |

8  G3J1Uo1e m3 Estructura de gabions amb tela metal-lica de filferro d'acer galvanitzat amb un diametre minim de 2,0 mm i un
pas de malla no inferior a 5x7 cm i no superior a 8x10 cm, inclos subministrament i col-locacié de bloc de pedra
calcaria de diametre 70-250 mm, desgast en assaig de Los Angeles inferior a 50, inclou encofrats auxiliars,
totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 G221U012 m3 Excavacid de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecanics, amb carrega i transport a

I'abocador o lloc d'ts, inclos canon d'abocament i manteniment de 'abocador
AMIDAMENT DIRECTE | 20,000

10 F9210010 m3 Sub-base granular tot-u natural compactada en capes de menys de 30 cm. Inclos refi i compactacié de

I'esplanada fins aconseguir una densitat seca no inferior al 95% PM realitzat segons UNE 103501 . Tot inclds.
AMIDAMENT DIRECTE 20,000

11 PPAAQ0O1 PA Partida algada d'abonament integre per desmuntatge de sirgues i posterior adossata 20-30 cmde la fagana del

pavelld (19 uts)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000 '
12 FRE6ONER1 u PLANTACIO DE GESSAMI XINES (TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES) D'UN METRE DE LONGITUD

AMB REG PER DEGOTER (INCLOS EL SUBMINISTRAMENT DE LA PLANTA | DELS MATERIALS,
'APERTURA DEL SOT, L'APORTACIO D'ADOB MINERAL, LA PLANTACIO, LA FORMACIO DEL
ESCOSELL, LA COL.LOCACIO DEL PROTECTOR TOTALMENT EXECUTAT.

EUR
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AMIDAMENTS Data: 13/09/21 Pag: 8
Obra 01 PRESSUPOST MV-IVARSO01
Num. Text Tipus [C] b1 [E] A1 TOTAL Férmula
1" A peu de sirga per enfilar-se 19,000 19,000 C#D#E#F#

13 F9G10010 m2

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Paviment de formigd HM-30/B/20/I+E gruix 20 cm per a calgades i altres paviments, amb una resisténcia a la
flexo-traccié HF-4 Mpa, escampat amb bombeig i addicio de fibres sintétiques fins a 2% en volum, estesa i
vibratge manual i mecanic, acabat superficial a definir per la direccié facultativa (lliscat mecanic, rentat amb
incorporacié de desactivant ifo ratllat mecanico-manual), inclou replanteig, I'encofrat amb bissells que sigui
necessari pel propi paviment i per la formacié d'escocells i la formaci¢ de junts oberts amb encofrat i bissells, i’
junts amb mitjans mecanics. Tot inclos completament acabat. Segons planals.

Num. Text Tipus [C] [[3)] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 22,000 5,000 110,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 110,000
Obra 01 PRESSUPOST MV-IVARS01
Capitol 04 ESPAI S04 - PARTERRE MARIA MERCE MARGAL
NUM. CODi UA DESCRIPCIO
1 G21R0002 u Tala d'arbre de qualseval tipus, inclds extraccio de soca i arrels, rebliment i compactacio de la cavitat
ocasionada per I'extraccid amb tot-u artificial, poda, trossejat, carrega i transport a I'abocador o lloc d'aplec dels
materials resultants, canon d'abocament i manteniment de 'abocador, segons plec de condicions
AMIDAMENT DIRECTE
2 FREONER1 u PLANTACIO DE GESSAMI XINES (TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES) D'UN METRE DE LONGITUD
AMB REG PER DEGOTER (INCLOS EL SUBMINISTRAMENT DE LA PLANTA | DELS MATERIALS,
L'APERTURA DEL SOT, L'APORTACIO D'ADOB MINERAL, LA PLANTACIO, LA FORMACIO DEL
ESCOSELL, LA COL.LOCACIO DEL PROTECTOR TOTALMENT EXECUTAT.
Num. Text Tipus [C] D] [E} (3] TOTAL Férmula
1 Al llarg de la tanca de separacio de 50,000 50,000 C#D#E#F#

I'escola

50,000
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Obra 01 PRESSUPOST MV-IVARS01
Capitol ESPAI S05 - BASSA DE LES OQUES
NUM. COOI UA DESCRIPCIO
1 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclos extraccid de soca i arrels, rebliment i compactacio de la cavitat
ocasionada per I'extraccié amb tot-u artificial, poda, trossejat, carrega i transport a I'abocador o loc d'aplec dels
materials resultants, canon d'abocament i manteniment de V'abocador, segons plec de condicions
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000
Obra 01 PRESSUPOST MV-IVARS01
Capitol ESPAI S06 - DARRERA PAVELLO
Num. Text Tipus {C] 0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 arbre de mida gran 50-100 cm 1,000 1,000 C#'D#*E#'F#

2 G22DU030

3 FQPBO100

4 G922U010

m3

TOTAL AMOAMENT

Esporga d'arbres de mida gran per eliminacid de branques mal situades o amb risc de trencament ifo caiguda a
criteri de 1a Dieccio d'Obra, inclou totes les operacioons necessaries , deixant la llenya a disposicid de
I'Administracid, en qualsevol tipus de terreny, definides als planols, inclosa carrega i transport a I'abocador o
aplec en cas necessari, inclos canon d'abocament i manteniment de ['abocador

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Madul per a aparcament de bicicletes constituit amb tub metal-lic acabat galvanitzat i lacat, diametre exterior 40
mm, algaria total 110 cm i 65 cm de llargaria, collocat foradant el paviment amb broca i rebliment amb morter
sense retraccid. Tot inclos i completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE | 1,000

Base de sauld, estesa, humectacio i compactacié, mesurat sobre perfil teoric estés amb gruix de 15 cm sobre
geotéxtil de 300 g/m2 previament disposat al terreny, tot inclos

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1

70,000 70,000 C# D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000 |

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST MV-IVARS01

Capitol 07 ESPAI S08 - ENJARDINAMENT LATERAL PAVELLO

NUM.  CODl UA DESCRIPCIO

1 G21R0002 u Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclds extraccid de soca i arrels, rebliment i compactacié de la cavitat
ocasionada per I'extraccié amb tot-u artificial, poda, trossejat, carrega i transport a 'abocador o lloc d'aplec dels
materials resultants, canon d'abocament i manteniment de |'abocador, segons plec de condicions
AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST MV-IVARS01

Capitol 10 PARTIDES ALGADES

NUM.  CODI UA DESCRPCIO

1 PPAO0OSS PA

2 PPAQOONP PA

PARTIDA ALGADA D'ABONAMENT INTEGRE PER LA SEGURETAT | SALUT A L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE

PARTIDA ALGADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS

AMIDAMENT DIRECTE

EUR
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-

L. MEMORIA

1.- ANTECEDENTS.

Aguest Estudi Basic de Seguretat i Salut refereix a la Memoria Valorada de Reforma
del Parc de 'Ermita d’lvars d’Urgell.

2.- OBJECTE D'AQUEST ESTUDI.

Aguest Estudi Basic de Seguretat i Salut recull, durant la construccié de P'obra, totes les
previsions de prevencié de riscs d'accidents i malalties professionals, aixi com els
derivats dels treballs de reparacié, conservacié i manteniment, i les instal-lacions
preceptives de Salut i benestar dels treballadors.

Servira per fixar els mitjans i mesures de seguretat i Salut a aplicar durant els treballs, en
funcio dels riscs previstos, tot aixd sota I'aprovacié expressa de la Direccié Facultativa de
l'obra, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 de octubre , per el que s'estableix
Pobligatorietat de la inclusié d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els
projectes d'edificacié i obres publiques i el seu posterior desenvolupament en el
corresponent Plade Seguretat i Salut.

2.1. Peticionari de I'Estudi

La redaccioé de I'Estudi ha estat encarregada per 'Ajuntament d’lvars d’Urgell, amb
domicili al Pg. Felip Rodés num. 11 d’lvars d’Urgell i NIF P-2514300-1.

3.- CARACTERISTIQUES DE L'OBRA.

3.1.- Descripciot de I'obra.

La principal motivacio per part de I'ajuntament d’lvars d’Urgell pel present estudi és la
d’ampliar I'oferta d’espais verds municipals amb la renovacié del Parc de l'ermita i
ordenar I'espai del parc pel seu aprofitament.

L’obra es troba ubicada al Parc de I'Ermita amb accessos des del nucli del poble d’lvars
d’Urgell a través de I'Avinguda de la Verge de I'Horta, Carrer de I'ermita i pel cami de
vianants del Reguer.
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Les actuacions previstes a 'obra es troben zonificades de la segient manera:

ESPAI CODI S01. APARCAMENT DE L'ERMITA: La zona d’aparcament de vehicles és d’accés
directe des de I'avinguda de la Verge de I'Horta i es delimita respecte de la resta de I'espai amb
alineacié de pedres d’escullera i amb tanca vegetal arbustiva (Pistacea lentiscus [Viburnum
tinus). L'aparcament es realitza en bateria i té una capacitat per a 12 cotxes.

La zona de rebuda del cami del Reguer es Pesplanada que queda darrera de I'aparcament de
vehicles. Hi arriba el cami del Reguer, procedent del nucli del poble. Per a condicionar-la es
proposa la instal-lacié de 3 taules de formigd tipus pic-nic i la plantacié de 7 exemplars de
lledoners (Celtis australis). La zona de Punt net és l'espai on actualment hi ha lilla de
contenidors soterrats de residus municipals. Al costat dels contenidors es proposa situar el
contenidor de residus de 5 ms que actualment esta situat al costat del Pavellé municipal i que
és on actualment es dipositen les restes de rebuig de neteja diaria del poble.

ESPAI CODI S02. PARTERRE ENJARDINAT DE L’ERMITA: Com a millora de la vegetacié de
I'espai es proposa la retirada dels arbres que es troben en mal estat (sanitari, de creixement) o
estan secs, aixi com I'esporga dels arbres amb branques seques, amb la finalitat de sanejar
I'espai i obrir la capgada del jardi per millorar I'entrada de llum del sol.

Per a ordenar I'espai es proposa la retirada de les taules de pedra que es troben repartides per
I'espai i la seva possible valoracié com a elements patrimonials (antic altar de pedra).
Posteriorment, en front del Pavellé municipal, es proposa la formacié d’un espai de pic-nic de
20x6 metres sobre superficie de sauld i la instal-lacié de 3 taules de formigé tipus pic-nic.
Respecte les peces de pedra que es troben repartides pel perimetre de l'espai, es proposa la
seva retirada i valoracié si s’escau.

Per la font existent, es proposa la seva rehabilitacié (connexi6 a xarxa).

ESPAI CODI S03. CAMi ACCES AL PAVELLO (ZONA DE PAS CENTRAL). Com a aspecte
fonamental per a la remodelacié del parc de I'ermita, es proposa eliminar aquest cami al
transit de vehicles i fer-lo Unicament per a vianants (a peu, bicicletes), cobrint la superficie
amb sauld i ocupant I'espai amb equipaments per jocs infantils (construccions de fustes,
tirolina, etc.).

Per a millorar el drenatge per les aigiies de pluja es proposa la instal-lacié d’un tub dren de 160
mm sota el sauld, per a desguassar I'aigua de pluja cap a I'embornal del clavegueram
municipal, situat a I'avinguda de la Verge de I'Horta.

El conjunt d’aquesta proposta elimina el transit de vehicles per la zona, i integra I'espai en el
conjunt del parc, convertint tot I'espai per a vianants.

Posteriorment, per a mantenir 'accés de vehicles a la porta de servei del Pavelld (camions,
furgonetes) es proposa la millora de la rampa existent en el lateral de Pavell6, que d6na pas a
I'aparcament asfaltat. Actualment aquesta rampa fa uns 3 metres d’amplada i presenta un
lleuger pendent transversal.

Les caracteristiques técniques de la nova rampa s6n: amplada 5 metres, longitud 22 metres,
capacitat portant 20 kn/m2, pendent transversal del 2% i pendent longitudinal del 4%. Per
formar la plataforma del vial es proposa I'execuci6 d’escullera de pedra o gabions metal-lics de
60-80 cm d’algada en un dels laterals.

La construccié del nou vial es realitza complint els requeriments fixats per la normativa de
seguretat en cas d’incendi (DB SI 5 “Intervencié de bombers” del Document Basic SI “Seguretat
en cas d’Incendi” del Codi Técnic de I'Edificacid. RD 314/2006, BOE 28.03.2006; i RD
1371/2007, BOE 23.10.2007).
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Pel que fa a la vegetacid, es proposa la retirada dels xops existents que actualment comporten
risc de trencament de branques (sobre el pavelld i al seu voltant). Per la tala dels arbres, pel fet
de tractar-se de peus de gran algaria i brancatge irregular, es proposa I'is de capgal
trossejador muntat sobre grua, per anar tallant I'arbre per trams i baixar-los a terra, on
trossejar-los posteriorment.

Pel jardi vertical de la fagana del pavelld es proposa variar la posici¢ de les sirgues de manera
que estiguin a poc centimetres de la fagana, ancorant-les al propi terra com a la fagana. També
es proposa la substitucié de la parra verge per gessami xines (Trachelospermun jasminoides),
com a planta enfiladissa, sempre verd amb floracié llarga primaveral i perfum intens. En total
hi ha 19 sirgues amb una llargaria d’'uns 16-18 metres cada una.

Per ultim, pel que fa al contenidor municipal de rebuig, situat al costat del Pavelld, es proposa
el seu trasllat cap a la zona de Punt net situada en I'aparcament de I'ermita

ESPAI CODI S04. PARTERRE ENJARDINAT MARIA MERCE MARGCAL. Com a millora de Ia
vegetacid de I'espai es proposa la retirada de 2 pins pinyers que es troben en mal estat (asfixia
radicular). La densitat arboria es prou alta i per tant no és necessari reposar-los, perd en cas
contrari es poden recomanar arbres de poc manteniment i que suportin millor la situacié a la
gespa (per exemple Morus fruitless o Fraxinus raiwood).

En aquest espai es recomana un element que separi visualment el pati del col-legi respecte del
parc de 'ermita, com pot ser la plantacié de gessami xinés (Trachelospermum jasminoides),
com a planta enfiladissa en la tanca existent, amb instal-lacié de reg per degoter.

En aquesta zona, que es on es pot concentrar molta activitat de visitants, la gespa ombrejada a
I'estiu pateix pel pas continu de persones, per tal si es vol conservar en bon estat cal situar els
jocs fora de la zona de gespa o procurar vies de pas. Per tant, pel que fa a les instal-lacions, es
proposa el desmuntatge i trasllat de 'equipament per exercicis de la gent gran cap a la
parcel-la d’ampliacio de la Creu de Terme.

ESPAI CODI S05. BASSA DE LES OQUES. Com a millora de la vegetacié de lespai es
proposa la retirada del pi pinyer que es troba en mal estat.

Pel que fa al grup d’oques cal tenir en compte I'establert en la legislacié vigent en matéria de
nuclis zoologics (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei
de proteccio dels animals. DOGC nuam. 5113, 17/04/2008).

Actualment, la bassa presenta fuites d’aigua que caldria reparar amb la impermeabilitzacié del
fons de la bassa. En aquest moment pot aprofitar-se per plantejar una millor naturalitzacié del
fons i laterals de la bassa, amb plantacions naturalitzacio.

ESPAI CODI S06. ESPAI DE DARRERA DEL PAVELLO. Com a aspecte fonamental per a la
remodelacio del parc de I'ermita, es proposa la transformacio de 'espai, que actualment no té
cap Us concret, en espai per |'exercici i gimnastica del jovent del poble. Per assolir-ho, es
proposa la instal-lacié d’equipaments per la practica de callistenia (barres travesseres,
enfortiment muscular, tram inferior...), fins i tot amb la instal-lacio de presses per a 'escalada
a la paret del Pavelld.

Per a millorar I'espai, es proposa I'estesa de sauld en tota la seva superficie i la instal-lacié d'un
d’aparcament per bicicletes, dos bancs (2) i una font.

Per connectar la font a xarxa es proposa fer-ho a través de I'escomesa del Pavello.

D’aquesta manera es recupera un espai que actualment és marginal i s'ordena I'oferta pel
jovent del poble, amb equipaments per la practica de cal-listénia, en un indret que queda
lleugerament apartat de la resta del parc per a I'Us propi del jovent.
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Pel que fa a la vegetacid, es proposa la retirada o esporga dels xops existents que actualment
comporten risc de trencament de branques (sobre el pavelld i al seu voltant). Per la tala o
esporga dels arbres, pel fet de tractar-se de peus de gran algaria i brancatge irregular, es
proposa I's de capgal trossejador muntat sobre grua, per anar tallant I'arbre per trams i
baixar-los a terra, on acabar de trossejar-los.

ESPAI CODI S08. ENJARDINAMENT LATERAL DEL PAVELLO. Com a millora de la vegetacié
de I'espai es proposa la retirada dels 3 oms asiatics que es troben en mal estat.

ESPAI CODI S11. CREU DE TERME D’IVARS D'URGELL. Com a millora de la vegetacié de
I'espai es proposa la retirada d’'un exemplar de mélia que es troba en mal estat (cobert per
heura).

ESPAI CODI S12. ESPAI D’AMPLIACIO DEL JARDI DE LA CREU DE TERME. Com a aspecte
important en I'ordenacié de Vespai del parc de 'ermita es proposa la integracié de la parcel-la
en el jardi de la Creu de Terme.

Al tractar-se d’un espai sense cap Us i que actualment no té cap element, pel seu
enjardinament es proposa la plantacié d’exemplars de lledoners (Celtis australis) per a
formar la coberta arboria, aixi com la instal-lacié de mobiliari urba per condicionar I'espai (amb
bancs i una font).

Aixi mateix, per tal de millorar 'oferta d’espai municipals per la gent gran del municipi, es
proposa la instal-lacié d’un joc de petanca i un circuit d’exercicis per gent gran (procedent del
trasllat del parterre amb codi S09).

Per connectar F'espai amb el jardi de la Creu de Terme es proposa la formacié de dos petites
rampes de terra entre ambdds espais, de 2 metres d’amplada, una situada a la part central i
l'altra situada al fons de la parcel-la. Les rampes de terra es formarien eliminant la tanca
vegetal existent (tanca de troana) i anivellant en terreny amb saulé. Per topografia, la parcel-la
d’ampliacié del jardi de la Creu de Terme queda lleugerament deprimida respecte el jardi de la
Creu de Terme.

Prévia a Venjardinament de la parcel-la caldria retirar un seguit de pedres d’escullera que estan
actualment arrenglerades en el limit de la parcel-la respecte el jardi de la Creu de Terme.

Per connectar la font a xarxa es proposa fer-ho a través de 'escomesa de la parcel-la.

3.2.- Plad'execucio d'obres. Duracié fases i ma d'obra.

Es considera que el termini d'execucié de I'obra, si no sorgeixen imprevistos, sera de 2
mesos.
El promig maxim de treballadors previst en estada conjunta a l'obraserade 5 .

3.3.- Operacions previes a I'execucié de les obres.

Localitzacio dels serveis i proteccions de conduccions.

S'efectuaran una série de cates per a fer un reconeixement del subsol, i si es cregues
convenient es complementaria amb un altre estudi geotécnic per a completar la
informacio de les caracteristiques del terreny. Paral-lelament a I'esmentat estudi s'haura
de recollir tota la informacié possible sobre la situacié de les conduccions dels diferents

MEMORIA VALORADA REFORMA DEL PARC DE L'ERMITA . T.M. IVARS D'URGELL
ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
Full 6 de 26



serveis (clavegueram, aiglies, gas, electricitat, teléfon, etc.) que existeixin a les
proximitats del solar. A continuacié s'haura de confirmar mitjangant la practica de cates la
situacio real de dites conduccions. Si el moviment de terres pot afectar 'estabilitat de les
conduccions existents, s’haura de:

- posar-se en contacte amb la Companyia corresponent per anul-lar el subministre
d'aquest tram, a fi d'evitar possibles fugues.

- col-locar les subjeccions o apuntalaments necessaris per evitar la ruptura de les
conduccions.

- protegir les conduccions que es trobin a prop del punt d'operacions de la maquinaria
pesada.

- no es podra aproximar I'excavacié mecanica a menys d'un metre de qualsevol
conduccié.

Barrera de tancament.

Es col-locara una valla al llarg de tot el limit de la zona d’obres. La seva alineacio sera la
més distant possible que ens permetin les Normes Municipals, procurant que entre la
vora del buidat i la valla no hi hagi mai menys de 1,5 m.

La valla tindra una alcada de 2 m. com a minim. Estara construida amb obra de fabrica,
de fusta o amb elements metal-lics resistents i continus. Haura de tenir uns montants
verticals a una distancia entre si tal que el conjunt tingui una resistencia adequada a
l'accio del vent, cops, esllavissaments, etc.

S'indicara la prohibicié expressa d'entrar a I'obra a les persones alienes.

Caseta d'obra.

Es situara a una zona interna de I'obra. La caseta d'obra estara dotada dels elements
necessaris per a guardar la documentacio i els planols d'obra, aixi com un espai per a
poder examinar-los amb una certa comoditat. En un lloc faciiment accessible es
col-locara una farmaciola per a primeres cures i un tauler d'anuncis.

Vestuaris, sanitaris i menjadors.

S'utilitzaran barracons prefabricats. En el cas de que la direccié facultativa ho cregui
convenient, aquests es poden traslladar a l'interior de I'obra, a nivell de planta baixa,
sempre que s’hagi desencofrat el sostre de la mateixa.

Els locals estaran proveits de seients i armaris individuals per a desar la roba i el calgat.
Es col-locara un lavabo amb aigua corrent, un mirall, tovalloles de paper i una paperera.
Separats dels vestuaris es col-locaran els inodors convenientment ventilats a l'exterior,
amb descarrega automatica d'aigua corrent i paper higiénic.
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Magatzem d'eines i petit material.

A la mateixa zona en qué s'instal-li la caseta d'obra i els vestuaris-lavabos, s'ubicara una
caseta destinada a emmagatzemar les eines i el petit material necessari pel
desenvolupament de I'obra. Aquest magatzem pot ser compatible amb el de la caseta
d'obra.

Instal-lacio electrica provisional d'obra.

Es col-locara un quadre d'escomesa eléctrica que pugui subministrar convenientment el
corrent de les diverses maquines i altres quadres de distribucio.

El subministre a aquest quadre des de I'exterior s'efectuara mitjangant un cable aeri aillat
de tensié nominal de 1000 volts com a minim.

Es situara el quadre eléctric al costat de la caseta d'obra i es protegira de la intempérie.
Contindra en el seu interior el fusible de seguretat, comptadors de forga i llum i els
dispositius de comandament i proteccié contra curtcircuits i sobrecarregues. Els
interruptors diferencials seran d'alta seguretat per a preveure el cas de que alguna
magquina no estigués correctament connectada a la instal-lacié de presa de terra.

El quadre haura de tenir a més a més les corresponents clavilles per a connectar els
cables de I'escomesa de les maquines i quadres de distribucio.

Els quadres eléctrics generals repartidors del corrent de les diverses instal-lacions de
I'obra hauran de tenir instal-lats "relés" diferencials per a la forga i per a I'enllumenat. Els
"relés" per a la forga seran de 0,30 A. de sensibilitat i hauran de tenir a la presa de terra
una resisténcia no superior a 37 Ohms.

Els interruptors diferencials per a I'enllumenat seran de 0,3 A de sensibilitat (alta
sensibilitat) i s'hi connectara tota la instal-lacié d'enllumenat aixi com les eines eléctriques
portatils.

Totes les maquines grans de I'obra (grues, serres, formigoneres, etc.), tindran "relés" de
forca, tenint en compte que ha d'arribar a cadascuna d'elles la presa de terra si €s que no
en té una de propia, o no s'alimenten des de transformadors de separacio.

Tots els borns de la maquinaria i dels quadres eléctrics que estiguin en tensio o siguin
susceptibles d'estar-hi han d'estar protegits amb una carcassa de material aillant.

Es aconsellable que els materials electrics per obra siguin armats o blindats ja que
generalment corren el risc de rebre cops o escalfaments. Els cables d'alimentacio dels
equips mobils tindran les cobertes protegides amb material resistent a l'abrasio.

La conduccié ha d'estar protegida del pas de maquines i persones, en previsio de
deteriorament de la coberta aillant dels cables. S'utilitzara la xarxa aéria, 'empotrament o
I'enterrament en el sol.

Esta prohibida la utilitzacié directa de les puntes dels conductors amb les clavilles de
presa de corrent. Es faran servir sempre aparells eléctrics degudament aillats.
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Es disposara en obra de recanvis d'iguals caracteristiques a les dels quadres, en ndmero
suficient per a que en tot moment pugui acoblar-se o substituir-se en maquines i elements
que els faci falta o que fossin de diferents caracteristiques.

Per a evitar grans xarxes provisionals de cables, amb el conseqiient desordre, és
convenient la confeccié de quadres secundaris, amb les seves clavilles per al repartiment
del corrent. Aquest quadres es poden situar als replans o plantes de I'obra.

Tots els cables hauran de quedar-se sense corrent al finalitzar el treball

Es revisara peridodicament I'estat de la instal-lacié, el de I'aillament de cada aparell i amb
freqliéncia l'estat fisic de les cobertes de tots els conductors i les seves connexions.

Els portabombetes hauran de ser de material aillant de tal manera que no pugui donar
corrent per contacte a d'altres elements de l'obra, i estaran completament aillats dels
contactes que poguessin produir-se en el muntatge i desmuntatge de les bombetes.

Les reparacions dels circuits i aparells eléctrics hauran de ser realitzades pel personal
seleccionat i amb experiéncia professional en aquest camp.

En els treballs de manteniment haura d'utilitzar-se només I'equip eléctric d'alta seguretat
que compleixi les normes legalitzades.

Durant aquests treballs, a ser possible, es tallara el corrent de conductors i maquines a
reparar.

3.4 .- Pressupost. Terminis i caracteristigues.

Total pressupost de Seguretat i Salut 1.850,00 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL OBRA 32.501,28 €
El termini d'execucio de les obres es preveu de 2 mesos.

El maxim nombre de treballadors estimats és de 5.

29 octubre de 2021

EDUARD
SEN DRA Signat digitalment per

EDUARD SENDRA FERRER
FERRER - -DNI 43711639R
Data: 20211029 15:16:00

DNI +02'00'
43711639R

Eduard Sendra Ferrer
Enginyer Técnic Forestal
Col-legiat 5572
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4.-RISCS.

PREVENCIO | PROTECCIO.

En els treballs que es realitzin mitjangant subcontractacié serd competéncia del
Contractista posar en coneixement del Subcontractista I'abast i el contingut del present
Pla, havent d’assumir-lo com a propi o, en el cas, aportar el seu Pla de Seguretat i
Salut que haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut.

4.1.-MOVIMENTS DE TERRES.

4.1.1. Excavacions a cel obert.

4.1.2. Buidats.

4.1.3. Excavacions de rases.

4.1.4. Excavacions amb procediments pneumatics.

Analisi de riscs.

- esllavissaments del terreny en excavacions verticals com a consequéncia de:
. Us de la maquinaria.
. sobrecarrega de les vores de l'excavaci6.
. no realitzacio del talus adequat.
. variacions d’humitat.
.filtracions.
. vibracions properes (pas de camions).
. manca d'entibacions.
. obres per sota del nivell freatic.
- caiguda de pedres o de materials solts, etc.
- caiguda des de punts alts (des de la vora de I'excavacio).
- caigudes d'objectes als peus.
- bolcada de maquines o vehicles.
- atropellaments i cops produits per la maquinaria mobil.
- contactes eléctrics (directes i indirectes).
- interferéncies amb conduccions soterrades.
- talls i projeccions ( en I'iis de serra circular).
- trauma sonor.
- projeccio de particules als ulls.
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. Normes o0 mesures preventives tipus.

- abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionara el tall, amb 'objecte de detectar possibles
fissures o moviments del terreny.

- El front d'excavacié realitzat mecanicament no sobrepassara en més d'un metre
I'alcada maxima d'atac del brag de la maquina.

- Es prohibeix I'amuntegament de terres o de materials a menys de dos metres de la vora
de l'excavacié per a evitar

sobrecarregues.

- S'eliminaran pedres o viseres dels fronts d'excavacio, que per la seva situacié presentin
risc de despreniment.

-El front i paraments verticals de I'excavacié han de ser inspeccionats, sempre al
comencament i al final diari dels

treballs, per 'encarregat, que assenyalara els punts d'atac.

- apuntalament de les parets, murs o fonaments de les edificacions adjacents.

- utilitzacié del sistema d'estructura prévia (mur de contencio).

- accessos independents per a vehicles i treballadors.

- pendents a les rampes no superiors al 12%.

- col-locacié de la tanca perimetral de proteccio.

- col-locacié de baranes solides.

- instal-laci¢ si cal de xarxes metal-liques subjectades amb perfils metal-lics encastats al
terreny.

Normes recomanables:

- s'hauran d'entibar els talussos que compleixin qualsevol de les seglients condicions:

pendent tipus de terreny

11 t. desmoronables.
1/2 t. tous resistents.
1/3 t. molt compactes.

- s'establiran els sentits d'avang dels fronts d'excavacio de les circulacions interiors.

- en rases de profunditat superiors a dos metres, es protegiran amb una corda de
banderoles a un metre d'algada.

- inspecci6 de les obres en régim de temps plujosos.

- senyals acustics de les maquines en marxa cap enrera.
- s'utilitzaran testimonis que indiquin qualsevol moviment de terreny que suposi risc de
despreniment.
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1. Peces de roba de proteccio personal recomanables.

-Si existeix homologacio expressa del Ministeri de Treball i Seguretat Social, les peces de
roba de proteccié personal a utilitzar en aquesta obra estaran homologades:

4.2.-

. roba de treball.

. casc de polietilé.

. botes de seguretat impermeables.

. vestits impermeables per a dies plujosos.

. mascares antipols, amb filtre mecanic recanviable.
. guants de cuir i de goma.

. ulleres antiprojeccions.

. protectors auditius.

. cinturons de seguretat.

. davantals protectors.

Y

MAQUINARIA D'OBRA,

4.2.1. Maquinaria en general.

l. Analisi de riscs.

- abocaments.

- enfonsaments.

- col-lisions.

- formacié d'atmosferes agressives o molestes.
- soroll.

- explosions i incendis.

- atropellaments.

- caigudes des de qualsevol nivell.
- atrapaments.

- talls.

- COps i projeccions.

- contactes amb l'energia eléctrica.

Il Normes i mesures preventives tipus.

- les maquines vibracions estaran dotades de mecanismes d'absorcio i
d'amortidor.
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4.3.

- els motors amb eixos, politges, corretges, engranatges, etc., estaran proveits de
carcasses protectores.

- es prohibeix la manipulacié de qualsevol maquina eléctrica, estant connectada a
la xarxa de subministre.

- les operacions d'arranjaments i ajustaments es realitzaran per personal
especialista.

- totes les maquines només seran manipulades per personal autoritzat.

- les carregues en transport suspés estaran sempre a la vista del maquinista.

- els motors de grues i muntacarregues estaran dotats de limitadors de pes i
algada.

- els cables empleats en el transport de carregues suspeses s'inspeccionaran un
cop a la setmana per 'encarregat, que ordenara la seva substitucié en cas de
que tinguin més d'un 10 % de fils trencats.

- els ganxos de subjeccio seran d'acer i amb llenglieta de seguretat.

- tots els aparells d'hissada de carregues tindran impresa la carrega maxima i
estaran solidament fixats.

- totes les maquines electriques estaran connectades a la xarxa de presa de terra.
- els treballs d'hissada i transport de carregues s'interrompiran en régim de vents
superiors a 60 Km./h.

~

MAQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES.

4.3.1. Pales excavadores.
4.3.2. Pales carregadores.
4.3.3. Retroexcavadores.
4.3.4. Camions.

I Analisi de riscs.

- abocaments.

- col-lisions.

- soroll.

- atropellaments.

- caigudes per pendents.

- atrapaments.

- maquines en marxa sense control.
- cops i projeccions.

- contactes amb l'energia eléctrica.
- vibracions.

- pols ambiental.

- caigudes del personal.

- desplom de terres.
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Normes i mesures preventives tipus.

- les maquines estaran provistes de frens de ma, servofrens, claxon intermitent

automatic de retrocés, retrovisors i portics de seguretat antiabocament.

4.4.-

- totes les maquines s'inspeccionaran diariament.

- es prohibeix treballar o romandre dins del radi d'accio de la maquinaria.

- en el cas d'un contacte ambiental amb linies eléctriques es parara la maquina i
el maquinista saltara de la mateixa sense tocar al mateix temps la maquina i el
terreny, s'acordonara la maquina i s'avisara a la companyia subministradora.

- cada cop que es pari la maquina es deixara en repos la pala, la cullera, etc. i es
collocara el fre de ma.

- les operacions de manteniment i reparacié es realitzaran amb la maquina
parada.

- es col-locaran topalls de final de recorregut davant la coronacié de talusos.

- els ascensos 0 descensos amb carrega es realitzaran amb marxes curtes.

- per a accedir a la cabina s'utilitzaran els graons existents i no enfilant-se pels
neumatics.

-abans de soldar les canonades del sistema hidraulic s’hauran de buidar d'oli i
netejar-les, donat que aquesta és inflamable.

- no es transportaran persones sobre la maquina.

Normes recomanables.

- es senyalitzaran els camins de circulacio interna.

- es comprovara la pressié adequada dels neumatics.

- no s’haura d'improvisar el sistema d'atac al front a excavar; s'ha d'estudiar a
priori totes les alternatives i donar la solucio adequada abans d'iniciar els treballs.
- els productes d'excavacio de les rases es dipositaran a més d'un metre del tall
superior a la rasa.

- les maquines estaran dotades d'una farmaciola.

.

MAQUINES EINES.

4.4.1. Eines en general.
4.4.2. Formigonera.
4.4.3. Taula de serrar.
4.4.4. Eines en general.
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Analisi de riscs.

- talls.

- cremades.

- cops.

- projeccié de fragments.

- caiguda d'objectes.

- contactes amb I'energia eléctrica.
- vibracions.

- soroll.

- explosions.

Il Normes i mesures preventives tipus.

- totes les maquines estaran protegides eléctricament mitjangant doble aillament.

- els motors electrics estaran protegits amb carcasses.

- totes les transmissions estaran protegides amb bastidors amb malla metal-lica.

- es prohibeix fer reparacions en les maquines en funcionament.

- les maquines de tallar tindran proteccio contra projeccions.

- en ambients humits I'alimentacié de les maquines que no tinguin doble aillament
es realitzara mitjangant una connexié amb transformadors de 24 volts.

- les maquines que produeixen pols s'utilitzaran en via humida per a evitar la
formaci6 d'atmosferes humides; sino és possible es realitzara en locals ventilats
i 'operari es situara en la direccio contraria al vent.

- el personal que utilitzi les maquines sera autoritzat per 'Encarregat.

- es prohibeix deixar les maquines de tallar en funcionament a terra.

44.2. Formigonera.
l. Analisi deriscs.

- atrapaments.

- cops amb elements mobils.

- contactes amb I'energia eléctrica.
- soroll ambiental.

- pols ambiental.

- sobreesforgos.
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1. Normes i mesures preventives tipus.

- les formigoneres s'ubicaran en els llocs previstos amb anterioritat i assenyalats
en els planols.

- el cami d'accés a la formigonera estara lliure per a facilitar I'acces a la mateixa.

- al costat de la formigonera es muntara una plataforma de fusta per a facilitar el
treball de l'operari.

- totes les transmissions estaran protegides amb una carcassa.

- estaran dotades d'un fre de bombo per a evitar sobreesforgos.

- 'alimentaci6 eléctrica sera aéria a partir del quadre auxiliar, amb connexié a la
presa de terra.

- totes les parts metal-liques estaran connectades al terra.

- el personal a carrec de la formigonera tindra I'autoritzacio de I'Encarregat.

443. Taulade serrar.
l. Analisi de riscs.

- talls.

- atrapaments.

- cops amb elements mobils.

- contactes amb I'energia eléctrica.
- soroll ambiental.

- pols ambiental.

- sobreesforgos.

- emissio de particules i de pols.

I. Normes i mesures preventives tipus.

- només s'utilitzara per personal especialitzat amb autoritzacié expressa de
'Encarregat.

- estaran dotades dels segiients elements de proteccio:
. carcassa de cobriment del disc.
. guia i element conductor d'ajuda.
. carcassa de proteccio de les transmissions.
. interruptor d'estanquitat.
. connexio a la xarxa de presa de terra.
- abans de l'inici del treball es comprovara que el disc estigui en perfectes
condicions; en el cas de que hi hagi fissures o esquerdes es substituira immediatament.
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45.-

- préviament s'haura d'extreure tots els claus o similars de ia peca a serrar.

- les operacions de tallar es realitzaran en llocs molt ventilats i els talls es faran a
sotavent.

- és convenient mullar el material ceramic abans de tallar-lo, aixi s'evitara gran
quantitat de pols.

- l'alimentacio eléctrica es realitzara mitjangcant mangueres antihumitat i estara
connectada a la xarxa de presa de terra.

- tot I'entorn de la maquina estara totalment net de residus; un cop acabada
l'asserrada les deixalles es tiraran a un diposit.

Normes recomanables.

-qualsevol manipulacid sobre el disc es realitzarda amb maquina desconnectada
del subministrament eléctric.
- és convenient la utilitzacio d'ulleres antiprojeccions.

- si s'observa alguna irregularitat en el funcionament del disc, es parara
immediatament, i un cop desconnectada la maquina, es revisara el disc; davant
del dubte és millor substituir-lo.

VEHICLES DE TRANSPORT.

4.5.1. Camions de transport.
4.5.2. Camions formigonera.
4.5.3. Camions grua.

454, Dumpers.

l. Analisi de risc.

- atropellaments de persones.

- col-lisio amb altres vehicles.

- abocament pel terreny o per desplagament de la carrega.
- atrapaments.

- sobreesforgos.

- exces de velocitat.

- cops amb la forquilla de la grua.

- els derivats del material que es transporta.

Il. Normes i mesures preventives tipus.

- tots els camions estaran en perfectes condicions de manteniment i conservacio.
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- abans d'iniciar les maniobres de carrega o descarrega s'immobilitzara
correctament el camio.
- no es colmatara la caixa de materials; com a maxim es permet un pendent del
5%.
- les rampes d'accés als talls de treball no superaran el 20% de pendent.
- no s'estacionaran els camions a menys de dos metres de qualsevol punt
d'excavacié.
- les marxes enrera seran dirigides per un ajudant.
- en les operacions del camio grua es tindra en compte:
. abans de comengar els treballs s'estudiara la forma d'executar-los, en especial si
hi ha linies eléctriques.
. no s'ultrapassara la carrega maxima permesa, en funcio de l'allargada de
la ploma.
. es collocaran els gats estabilitzadors totalment estesos.
- en les operacions del dumper, es tindra present:
. abans de comencar la jornada es comprovara el bon funcionament dels
frens i dels hidraulics.
. no es transportaran persones amb el dumper.
. el conductor sempre haura de tenir una perfecta visio frontal.
. abans de descarregar a la vora dels talls del terreny es col-locaran
topalls de seguretat.
. si s’ha de remuntar pendents amb carrega, és més segur fer-ho marxa
enrera.
. la velocitat maxima en obra sera de 20 km./h.

Normes recomanables.

- es definiran les vies de circulacio interna.

- el personal que condueixi el dumper tindra carnet de conduir.

- es vigilara el funcionament dels vehicles de combustié en locals tancats, per
l'efecte del monoxid de carbd.

- veure detalls grafics.
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5.- CONTROL DE SEGURETAT A L'OBRA.

5.1.- Control del nivell de sequretat a l'obra.

Del control de la seguretat a I'obra se n'encarregara 'Encarregat de 'obra, els Técnics de
Seguretat de I'obra,la Direccié Facultativa i el Coordinador de Seguretat i Salut.

Com a norma general el vigilant de seguretat ha de ser obeit i respectat pels seus
companys. La seva tasca principal sera la de controlar i revisar amb una periodicitat
preestablerta, tan l'estat de I'obra com de les proteccions individuals i col-lectives, aixi
com controlar actituds i métodes de treball que atemptin contra la seguretat. Mantindran
informat a I'Encarregat de I'obra de les deficiéncies observades. S'informara al Técnic
responsable de seguretat, al Coordinador de Seguretat i Salut i a la Direcci6é Facultativa
de totes les incidéncies ressenyades, verbalment i per escrit (documents de control). Tan
I'Encarregat com els Técnics comprovaran dites incidéncies dins la visita que
periédicament faran a 'obra i decidiran en conseqiéncia.

5.2.- Posada en obra de les proteccions col:lectives.

De la posada en obra se n'encarregara el propi personal de I'obra, els components de la
brigada de seguretat, fora del temps destinat al control que tenen assignat, preferentment
prendran part el muntatge de dites proteccions.

S'informara als operaris abans d'iniciar la tasca de muntatge de les instruccions de
muntatge i conservacio de les proteccions que s'’instal-lin a I'obra.

El muntatge podra encarregar-se a personal alié a I'obra, quan les circumstancies o la

complexitat ho exigeixi, o bé el constructor ho cregui convenient per a la bona marxa de
lI'obra, amb el vist i plau de la Direccio Facultativa.

5.3.- Manteniment de les proteccions col-lectives.

Del control i manteniment se n'encarregaran els components de la brigada de seguretat,
amb una periodicitat preestablerta en les llistes i documents de control.

Quan la complexitat o els periodes de garantia ho facin escaient, s'encarregaran del
manteniment de les proteccions les empreses subministradores o personal especialitzat
propi, alie a l'obra. Davant de qualsevol incidéncia s'informard verbalment i
documentalment al vigilant de seguretat o a I'encarregat de I'obra.
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5.4.- Amidament i control d'entrega de les robes de proteccio personal i petita
maquinaria.

Fora del periode de treball aquestes robes s'emmagatzemaran degudament ordenades a
la caseta d'obra, s'entregaran al personal que les precisi al fixar-li la tasca del dia i les
retornaran a I'hora de plegar, sent responsable l'operari que les ha rebut durant el temps
de treball.

La tasca de recepci6 i control, tan fisic com documental, s'establira segons criteri de
I'empresa constructora, podent-se encarregar al vigilant de seguretat o bé a 'encarregat
de I'obra.

Quan una pega pateixi un deteriorament important, sigui per I'ts com per accident, es
canviara per una altra de nova.

Els cascs seran individuals i assignats al personal propi de I'obra i també a la Direccio
Facultativa. Hi haura un nimero determinat d'ells per a persones alienes a l'obra, de visita
a la mateixa; cada productor s'encarregara de recollir-lo a I'entrada del recinte de I'obra, a
I'iniciar la tasca diaria i el tornara en acabar-la.

La petita maquinaria estara emmagatzemada al barracé de l'obra i es procedira a
I'entrega, recepcid i control d'idéntica manera a la definida anteriorment. L'Unica excepcio
sera que l'entrega es condicionara a que l'utilitzacié de la mateixa l'efectui personal
capacitat, amb el fi d'evitar accidents per impericia.

6. DOCUMENTS TIPUS DE CONTROL PER A SER COMPLIMENTATS.

S'estableixen de forma general els seglients documents:

- Nomenament de vigilant de seguretat .

- Recepcid de peces de proteccio personal.
- Autoritzacio d'Us i comprovacio d'us.

- Comprovaci6 d'us.

Es preveu que puguin realitzar-se llistes de control tan de la maquinaria com dels mitjans
de protecci6 col-lectiva i personal, i per tant es disposara d'impresos idonis en el moment
oportu.
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7. DESCRIPCIO DE LA PREVENCIO DEFINIDA PEL MANTENIMENT
POSTERIOR D'ALLO CONSTRUIT.

En aquest apartat s'ha de fer la seglient distincié:

- durant la fase d'execucié de I'obra.
- després de la recepci6 final de I'obra.

7.1.- Durantlafase d'execucio de I'obra.

Fins ara s'ha estudiat els riscs i la seva prevencié durant la fase d'execuci6 d'una part en
concret de I'obra. Queda estudiar ara el periode entre la finalitzacié i I'acabament de
l'obra en si.

En l'analisi i prevencié de riscs ja s'ha apuntat la relacié entre una fase i la posterior
cronologia (és el cas d'excavacio-formigonat-estructura-etc), i per tant no se'n tornara a
parlar.

Per part de la Direccio Facultativa s'inspeccionara I'aparicié de fissures, vicis o defectes
de totes les parts de I'obra ja executades. Qualsevol anomalia detectada pel personal
sera notificada al vigilant de seguretat o a 'Encarregat i aquest ho posara en coneixement
de la Direcci6 Facultativa.

Els forats i vores propis d’obra no es deixaran mai oberts sense senyalitzar ni sense les
proteccions col-lectives definides com a obligatories en d'altres apartats. Com a norma
general no se substituira cap proteccié de seguretat del tot o en part fins que no s'hagi
col-locat la proteccié definitiva prevista en el projecte. Els forats auxiliars s'assenyalaran i
es protegiran durant el seu Us i es taparan definitivament quan ja no siguin necessaris.

En primer lloc s'atendra a la neteja, extremant-se a les rodalies dels voladissos i forats,
procurant no deixar apilats materials en aquestes zones, ni tirar runes

descontroladament.

En les parts d'obra descobertes no es deixaran materials sols o deixats que puguin caure
per qualsevol causa.

7.2.- Paralitzacio de I'obra.

Si per a qualsevol circumstancia fos necessaria la paralitzacié de I'obra durant un periode
de temps indefinit, com a norma general s'acabara les parts de l'obra, que segons la
Coordinacié de Seguretat i Salut i la Direccid Facultativa siguin perillés deixar-les
inacabades, fins el punt que no presentin perill, protegint-se sifos necessari, aixi com les
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que per incleméncies del temps poguessin ser susceptibles de produir mals. Es deixaran
totes les proteccions i senyalitzacions necessaries fins a l'iltima fase nats.

Si el periode de paralitzacié de I'obra es preveu llarg, es tapiara amb fabrica de mao tots
els accessos possibles i es clausurara amb portes amb pany tots els accessos a les
plantes superiors. També es protegira degudament totes les parts que siguin susceptibles
d'accés dins les finques veines a través de I'obra, arribant inclos a tapiar fins a una altura
prudencial els mencionats accessos. També es faran visites periddicament d'inspeccions
amb carrec a la propietat.

7.3.- Represade les obres.

Es fara una visita d'inspeccio per part de la Direcci6 Facultativa junt amb I'Encarregat que
es faci carrec de la continuacio de les obres i el representant del constructor.

Dita inspeccio sera exhaustiva de totes les parts de I'obra executades, aixi com de les
proteccions disposades. S'ordenaran les proves que es considerin necessaries per a
establir i fixar I'estat de les mateixes. Es faran les proves pertinents per a assegurar el
perfecte estat de solidesa i seguretat de tota I'obra executada, aixi com de totes les
proteccions i eines que hagin continuat a l'obra, i els treballs necessaris per a la seva
continuacio.

No es reiniciara I'obra mentre no s'hagi efectuat els treballs minims precisos i detectats a
I'esmentada visita.

7.4.- Prevencit6 d'incendis a l'obra.

Com a principis generals per a la prevenci6 contra incendis s'estableix:

- ordre i neteja generals.

- vigilancia per a la deteccié de possibles focus d'incendi.

- es col-locaran extintors al costat dels magatzems que continguin matéries inflamables.

- es prohibeix fumar en llocs on hi hagi o bé s'hi manipuli amb dissolvents, combustibles,
laques, vernissos, desencofrants i en 'abastament de combustible.

7.5.- Després de la recepcio final de I'obra.

A la fase final d'obra es disposaran tots els elements, ganxos, fixacions, arquetes i trapes
per a inspeccio, precises per a assegurar el manteniment posterior de I'obra. Aquestes
mesures es tractaran detalladament en el Plec de Condicions.

MEMORIA VALORADA REFORMA DEL PARC DE L'ERMITA . T.M. IVARS D'URGELL
ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
Full 22 de 26



8. ORGANITZACIO DE LA SEGURETAT A L'OBRA.

La posada en obra de les indicacions contingudes en el present estudi s'aconseguira
mitjangant:

a) l'avaluacio d'ordres segons el segiient organigrama d'atribucions:
. Enginyer responsable

. encarregat del seguiment del Pla.

. Empresa Constructora.

.Cap d'obra.

. Servei d'assisténcia médica.

. Encarregat d'obra.

. Brigada de seguretat.

. Operaris.

b) el control de I'execucié de dites obres es fara segons el mateix organigrama.

8.1.- Obligacions de 'Empresa Constructora.

-Ha de complir les disposicions de I'Ordenancga de Salut i Seguretat fent-les de pertinent
aplicaci6 en els centres o llocs de treball de 'Empresa per rao de les activitats laborals
que en ella es realitzin.

-Ha d'adoptar totes les mesures necessaries per a la perfecta organitzacié i plena eficacia
de la deguda prevencié dels riscs que puguin afectar la vida, la integritat i la salut dels
treballadors al servei de I'Empresa.

-Ha de proveir del material necessari, tan pel manteniment en les degudes condicions de
seguretat de maquines, eines, material i estris de treball com per al normal funcionament
dels Serveis Médics, Instal-lacions Sanitaries i serveis de Salut pels treballadors de
'empresa.

-Ha de facilitar gratuitament als treballadors els mitjans de proteccié personal de caracter
preceptiu adequat als treballs que realitzin.

-Ha de vetllar per la practica dels reconeixements medics, inicials i periddics als
treballadors, d'acord amb les disposicions vigents.

-Ha d'observar amb tot rigor i exactitud les normes vigents relatives a treballs prohibits a
dones i menors, impedir 'ocupacié de treballadors en maquines o activitats perilloses
quan els mateixos pateixin mals o defectes fisics tals com epilépsia, rampes, vertigen,
sordesa, defectes de visid i altres analegs, o es trobin en situacions que no puguin
respondre a les exigéncies psicofisiques dels seus respectius llocs de treball.

-Ha de determinar als nuclis jerarquics definits al Reglament de Régim Interior, o en el
seu defecte mitjangant instruccions escrites, les facultats del personal directiu, técnic o
mitjans intermedis, en ordre a la prevencié d'accidents i enfermetats professionals.
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-Ha d'establir els mitjans necessaris per a qué en qualsevol moment es pugui obtenir una
informacié adequada sobre els defectes de prevencié que es produeixin i els perills que
s'adverteixin.

-Ha de fomentar la cooperacié de tot el personal a les seves ordres per a mantenir les
millors condicions de seguretat, higiene i benestar dels treballadors de 'Empresa.

-Ha de promoure la més complerta formacié en matéries de seguretat i Salut del treball
del personal directiu, técnic, comandaments intermijos i treballadors al servei de
'Empresa.

-Ha de facilitar la instruccié adequada al personal abans de que comenci a desenvolupar
qualsevol lloc de treball a que tingui en compte els perills i riscs que el puguin afectar i
sobre la forma, métodes i processos que hagin d'observar-se per a prevenir-los o evitar-
los.

-Ha de consultar al Comité de Salut i Seguretat al Treball o, en el seu defecte, al Vigilant
de Seguretat sobre totes aquelles gliestions relatives a les esmentades matéries que
puguin suscitar-se amb motiu de les activitats desenvolupades a 'Empresa.

-Ha d'adoptar les mides oportunes per al compliment de les recomanacions del Comité o
Vigilant a que es refereix I'apartat anterior i informar-los en el seu cas dels motius i raons
per les que no fossin acceptades.

-Ha de tenir a disposicié del personal de I'Empresa un exemplar de I'Ordenanga General
de Seguretat i Higiene del Treball i 'Ordenanga Laboral per a les Industries de la
Construccid, Vidre i Ceramica, aixi com hi haura de facilitar els esmentats exemplars al
Comité i al Vigilant de Seguretat.

9. MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS.

L'Empresa Constructora disposara d'un servei médic que tindra cura de la medicina
preventiva i primers auxilis del personal propi de I'obra en cas d'accident.

El personal fara un minim d'una visita de control a I'any. Quan un productor es trobi malalt
o noti qualsevol moléstia fisica ho posara en coneixement de l'encarregat i visitara el
servei meédic. Aixi mateix, si I'encarregat notés que algun treballador pateix qualsevol
moléstia o enfermetat, podra enviar-lo als serveis médics.

Com a norma general de prevencid, quan un treballador pateixi algun defecte congeénit o
malaltiaque l'impossibiliti per al desenvolupament d'una determinada tasca, se'l destinara

a altres més adients.

A la caseta d'obra hi haura una farmaciola per a primeres cures que contindra com a
minim:

- aigua oxigenada.
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- alcohol de 962.

- tintura de iode.

- amoniac.

- gasa esteéril.

- coto hidrofil.

- benes.

- esparadrap.

- antiespasmaodics.

- analgesics.

- tdnics cardiacs.

- torniquets.

- 4 jocs de guants esterilitzats.
- xeringues d'un sol Us.

- agulles injectables d'un sol Us.
- termometre clinic.

- col-liris.

De les primeres cures si fossin lleus se n'encarregara en primera instancia el vigilant de
seguretat o I'encarregat de I'obra, que segons la importancia i d'acord amb els serveis
médics determinaria el trasllat de I'accidentat a I'ambulatori o bé mitjangant ambulancia
s'evacuaria als ferits fins a I'hospital més proper.

10. TIPUS D'INSTAL.LACIONS PER ALS TREBALLADORS.

D'acord al promig previst de treballadors a I'obra s'ha dissenyat els serveis higiénics i de
benestar segons els segiients criteris:

Vestidors. 2 m2. per treballador.

Guixetes. 1 unitat per treballador.

Dutxes. 1 unitat per cada 10 treballadors.
Waters. 1 unitat per cada 25 trebaliadors.
Banys. 1 unitat per cada 10 treballadors.

11. FORMACIO DE SEGURETAT | SALUT.

Es preveu que per part del vigilant de seguretat i de I'encarregat es vagi comunicant les
consignes de seguretat i Salut als treballadors de I'obra a fi d'aconseguir la mentalitzacié
general d'aquestes questions.
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En el cas de que es cregués convenient es farien xerrades i col-loquis d'aquests temes
per part dels técnics de seguretat, la Direcci6 Facultativa de I'obra o pel cap dels Serveis
Médics.

29 octubre de 2021
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IActuagions sobre el mobiliari del pare
[ AB /Instatlar Aparcador de

I 6/ )nstal lar Banc

Ml PN/ Punt net

I8 R/ Retirar elements exislenls de pedra
8 RF/ Reparar Fonl

W T/ nstat lar Taula

tElements mobiliari existents

4l B/Banc

M F/Farola

M F/Font

3 M/ Creu de lerme

A M/ Monumenl 1714

W M/ Monumenl Maria Mercé Margal
¥ P/ Paperera

W T/ Taula de padia

ineacid
01/ Aparcamenl Ermila
802/ Parlerre ajardinal Ermila
hSOS / Cami accés pavellé
FSO4 / Parlerre ajardinal Mana Merce Margal
S05/ Bassa oques
101 806 / Darrera pavells
07 / Aparcamenl pavelld
' S0B / Ajardinament laleral pavellé
i- $09/ Pali Escola Mare de Déu de I'Horla
S10/ Accés pavelld
1811/ Creu de Terme
$12 / Ampliaci6 Jardi Creu de Terme
513/ Cami del Reguer
lzmanla d'interés
ED1/ Ermita Mare de Déu de I'Horla

E0% / Creu de Terme d'lvars d'Urgell - i 5 Sy I Vegotacid exislent @ Ej/Evonimus japonicus @ Pca/ Picea abies
1 " E03 / Poliesporiu ) _ = oy T @ Aa/Nianthus silstima @ Fa/ Fraxinus an.guslilulia @ Pcd / Populus x canadensis.
(ED4 / Agrupamenl Escolta varsenc : o _ A M @ An/ Acer negundo @ Hh/ Hedera halix @ Ph/Pinus halepensis
~E0S/ Pisla Poliesporliva exterior ) Iy - @ Bb/ Buxus balearica @ Hsy/ Hibiscus syriacus @ Phi/ Plalanus hispanica
E0B / Escola Mare 0 Déu de I'Horla P S o 1 ’ @ Ca/Cellis auslralis @ Lj/Ligustrum japonicum @ Ppa/ Pinus pinea
Tk y [ 2 @ Car/ Cupressus arizonica @ Ma/Morus alba @ P/ Parlenocissus lricuspidala
o 10 20 40 mis @ Cb/ Calalpa bignonioides #® Maz /Melia adezadach @ Rp/ Robinia pseudoacacia
e - 2 vl d @ Cd/ Cedrus deodara @ Maz /Melia azedarach i RAs/Rosa sp
\ . - - @ Cil/Cortaderia selloana @ Oe/Oleacuropaea @ Sn/Sambucus nigra
v-@. + . / . @ Cs/Gupressus samperviens @ Pa/Populus alba @ Um/ Uimus minor
) | N il 5 ’ . @ Csi/ Corcis siiguastum @ P/ Prunus cerasitera i Up/ Ulmus pumila
bl Equip redaclor del Projecte: Titol del Projecte: Titol del Planol: Escala: 1: 700 Dala: Selembre 2021 Num. Planol:
13‘ Eduard Sendra Ferrer (Enginyer Técnic Foreslal) Original: DIN-A3 9
AJUNTAMENT Marcos Mancefido Osés (Enginyer Forestal) ‘Adequacid del Parc de I'Ermita a Proposta acluacions sobre el mobiliari. Nom filxer:
D'IVARS D'URGELL Meritxell Prados Just {Enginyer Agrdbnom) Ivars d'Urgell” Parc de 'Ermila. Superticies_parc_ermita,shp |




sobis vegeiacis
18 Ped 1 Podar branques peritkosses / Populus canadansis (Xop canad)
48 PL/ Subsiiir per Trachelospermum jasmincides i adossar  la paret def pavells / Pasiémectsiss sy
D v 7 Subatituie por Trachsgipermaen jacmingies | Bascas & 5 parel dol paveks / Hedera holix
W Cs/ Talar arbre i elinimar soca / Cupressus semparviens {Xiorer)

@ Ma/ Talar arbre i efinimar soca / Morus alba (Morera)

W PPa/ Talar arbre i ehnimar soca / Pinus pinea (P pinyer)

@ PaTalar arbre 1 slinimar saca / Paputus alba (Alber)

W Ped / Tatar arbre i slinimar soca / Populues canadansis {Xop canada)

@ rpa’ Tatar artre i olinimar soca / Pinus pinea {Pi pinyar)

@ Up/ Talar arte i elinimar soca / Ulmus pumila (Om asidli)

\Actuacld sobre vegelaeld (lanques vegelals)
e ipniacid g tAnca Vi A 1)/ Tumchalospamim |

Zonilicacis
1501 / Aparcamenl Ermila
B 502 / Parterre ajardinal Ermita
W 503 / Gaml aceés pavelld
WS04/ Parlerre ajardinal Maria Mercé Margal
505 / Bassa aques
0 S06 1 Dartera pavellé
B 507 / Aparcament pavell
(508 / Ajardinamunt lateral pavelld
W S09/ Pali Escola Mare de Déu de I'Horta
S10/ Accés pavelld
{511/ Creu de Terme
W S12 f Ampliacid Jardi Creu de Terme
513 Cami del Reguer
‘EdincUEquipament
~_|E01/ Ermila Mare de Déu de I'Horla
| E02/ Creu de Terme d'lvars d'Urgell
~|E03/ Poliesportiu
E04 / Agrupamentl Escolla Ivarsenc
..-|E05 / Pisla Poliesportiva exlerior
EOQB / Escola Mare de Déu de I'Horta

Vegelocis existent ® Ej/ Evonimus japonicus Pca / Picea abies
® Aa ! Adlanthis aitssima @ Fa/ Fraxinus angustifolia @ Pcd / Populus x canadensis
@ An/ Acer negundo @ Hh/ Hedera helix @ Ph / Pinus halepensis

@ 8b ; Buxus balaarica @ Hsy / Hibiscus syriacus @ Phi/ Plalanus hispanica
® Ca Celiis auslralis @ i/ Ligustrum japonicum @ Ppa / Pinus pinea

@ Car/ Cupressus arizonica @ Ma / Morus alba ® PL/ Parlenocissus Incuspidata
@ Cb/ Calalpa bignonioides  {f} Maz / Melia adezadach @ Rp / obinia pseudoacacia ||
@ cd/ Cedrus deodara ® Maz / Melia azedarach . As /Rosa sp

@ Ci/ Corladeria selloana @ Oe / Olea europaea @ sn/ Sambucus nigra

@ Cs/ Cupressus sempervirens @ Pa / Populus alba ® Um/ Uimus minor
@ Csi/ Cercis siliquasirum ® Pc / Prunus cerasilera . Up / Ulmus pumia

0=y

L d Equip redaclor del Projecle: Tilol del Projecte: Titol def Ptanol:

Escala: 1: 700 Dala: Selembre 2021 Num. Planol:
é Eduard Sendra Ferrer (Enginyer Técnic Foreslal) Original: DIN-A3 10
Marcos Manceiido Osés (Enginyer Foreslal) "Adequacié del Parc de 'Ermila a Proposla actuacions sobre la vegetacio Nom litxer:
AJUNTAMENT - B B " " el .
D'VARS D'URGELL | Merilxell Prados Jusl (Enginyer Agronom) Ivars d'Urgell Superticies_parc_ermita shp




Usos del parc [instal laclons)
1/ Jocs infanlils

/1 24Jocs per jovent

[71 3/Espaigenigran

71 41Espailirolina

FA s/EspaiPicnic

Zonilicaciéd dol Parc de 'Ermila
S01/ Grava

B S02/Herba segada

503 / Sauld

Il sS04/ Gespa

B8 505/ Bassa aigua (naluralilzacio)
506/ Grava

B s07/Asfalt
508/ Grava

B8 509/ Grava/Sauld

||

m

=

510/ Rajola

S11/Grava

$12/ Saulé

$13/ Saulé
U s14/Terreny nalural (ferra)
[EdificiiEquipament
EO1 / Ermila Mare de Déu da I'tiertn
ED2 / Creu de Terme d'lvars d'Urgell
E03/ Poliesporiiu
E04 / Agrupamenl Escolla Ivarsenc
EDS / Pisla Poliesporliva exlerior
EDE / Escala Mare de Déu de I'Hortn

(] 10 20 A0
N
A
W E
5
—_—— = — = S L b L - |
- Equip redactor del Projecle: Tilol del Projecte: Tilol del Planol: Escala: 1: 700 Data: Setembre 2021 Nam. Planol:
0 Eduard Sendra Ferrer (Enginyer Técnic Forestal) Original: DIN-A3 |
Marcos Mancenido Osés (Enginyer Forestal) "Adequacié del Parc de 'Ermita a Estat final. Superlicies. Usos, Nom litxer:
AJUNTAMENT - 5 el .
D'IVARS D'URGELL Meriixell Prados Just (Enginyer Agronom) Ivars d'Urgell Superlicies_parc_ermita.shp




268,11
267,56

Vial de 5 m

26060 7 / anplada
4
Y

267,54 )
267,94

Escullera/Gabio

267,46

PLANTA

Aparcarment
pavelld

SECCIa PK 6+000

Capocitat portant
o Apurcongnt
. . nvelo
1 AT —— 24 pendent_ J‘ lv l l P

terreny

natural Excavacio | reonplinent

Campactacid

Reompliment

Escullera/Gakio Compactacio

Paviment de formigd

2% perdent

LI

Geotexti Gruix 20 cn
25;;
SECCIa PK 12+000 SECCIa PK 18+000 :;EE
Povfgé’
Z
;
Copa%i;ﬂgN?:gmt Capocai;nxtuioé«mnt Z

: LI

A AV AT AVAVAY ALY
R RXA

!~

Excavacié i reomplinent terreny 1 Excavacid i reompliment
Compactacio naturat C pon
s i ompactacit
£ e Compactadid  poviment de Formigd Escullera/Gabid seonpgl:ir;_t* Pavinent de fornigd p
Geatduti Gruix 20 cm Gegtineth ¥ Gruix 20 cm
Equip redactor dal Projecte: Titol ol Projeste: Thot oa, Escala D Tons e plbx
AJUNTAMENT E;':.,'&,.;,:F,,;‘(?,;mrm Faresial) fro ot Projecte: pard \aiiabie Satamtve 2021 ] 3
D'IMASD URGELL Marcos Mancefioo Osés (Enginyes da Farests) ~Adaquaci6 del Parc de | Ermita avars g Urgall™ RAMPA LATERAL DEL PAVELLO Origira: Tioet ke I
Mt Privios uss (Engons Agravars DN A3 113 NAMI IWATLAR




Aparcament P |_ ANT A

l DETALL TUB DREN
———— e —
O.L | \0en
L7, B .
Colze tub pavells fred
rig‘di&nll' l T Cape de ottt eatre 6 sadt 16 a0
Seccib A ) l
Soud
- -20cm
=1 2a12S ~Secit § hmee
Wleral it
Tub dren #lecm
envalcatlat amb geotéxtil 51
j Geotind P g/n2
Tub dren Fidm
ewocabal b geotéxti
Fase A cn arplsc
267,56 267,54
SECCIG A SECCla B

[ 9m
Jardl
Jord! de . : s
VEerits | ——— = ] .. Haria Merce Margal i
T e AR L -
terreny
natural
Tue Ll
vrdts . Copa de geotéxtl Voreda “'?* iy oWt v ootk
(pldstic/Fusto/Fornigs) g :;W;:ml entre saul6-grava (plastic/fusta/Formgh) <plastic/fusta/fornigd
@ n g g o grin
Tub 4 Blém
envocallat anb geotextl
" . 3 Escan Data: Codh da parmiz
Equip redactor del Proecie Titol def Projecte: Tto de pianol:
#.WQ’S-EJ'JELL Eduard Sendra Ferrer (Engimer Técme Forestal) o o D - Vanable mmsumm 2021 I P13 I
W . i 1 s PONA DE i i
> ﬂaﬁu?‘cmoﬁf (anm‘yu d:-F:NS) Adequacit del Pac 0o Ermia ansss ¢ Urg ] N A | P13_ZONA_PAS_CENTRAL I !







